Ing. Vojtéch Merenus - PROJEKTY POZEMNICH STAVEB z.¢.VM202223
- POZARNI BEZPECNOST STAVEB 5/2022
Stavebni Upravy DC Veska - Uprava levého kridla 2.NP; na p.¢. 38, k.u. Veska rev.0-5/2022

[1. Uvod |

Identifikacni udaje:
a) nazev stavby: DC Veska - Rekonstrukce levého kridla 2.NP
na p.c€. 38, k.u. Veska

b) misto stavby: Veska 21, 533 04 Sezemice
p.¢. 38, k.U. Veska

¢) udaje o stavebnikovi: Détské centrum Veska IC: 00190543
Veska 21

533 04 Sezemice

d) tdaje o zpracovateli PBR: Ing. Vojtéch Merenus
Na Skale 1126/31
286 01 Caslav
IC: 74613014

Autorizace: Ing. Alena Kukralova
Bludov 30
286 01 Caslav
CKAIT: & 0007112

Pfedmétem tohoto posouzeni z hlediska pozarni bezpecnosti staveb jsou stavebni Gpravy - ¢asti stavby
Détského centra Veska na p.¢. 38 v k.U. Veska. Stavba pro détského centra, ¢.p. 21. Jedna se o dokumentaci ke
stavebnimu fizeni. Jedna se o rekonstrukci ¢asti 2NP v objektu détského centra Veska (détsky domov), ktery v
feSené Casti slouZi a i po zméné bude slouZit pro ubytovani déti ve véku 0-12 let s kapacitou 9 lGzZek (s ohledem na
PBR se jedna o zvlatni zdravotnické zatizeni pro déti - kojenecky Ustav a détsky domov pro déti do 3 let).
Pozemky se nachdzeji v okrajové Casti obce Veskd (Sezemice - Pardubicky kraj). Tato lokalita je napojena na
stavajici komunikace, do kterych neni stavbou zasahovano. Lokalita je napojena na inZzenyrské sité — vodovod,
kanalizace, STL plynovod, vedeni NN.

Stanoveni kategorie stavby v souladu s vyhl. 460/2021 Sb.:

Trida vyuziti: pata tfida vyuziti
Kategorie stavby: Stavba kategorie 0

V souladu s §6 odst.2 jsou stavebni Upravy hodnoceny jako stavba kategorie 0. Jedna se o rekonstrukci
interiérd jednoho z oddéleni v objektu. Jeho zamérem je obnova interiéri a zména dispozice uvnitt oddéleni
odpovidajici aktualnim pozadavk{m na provoz. Jedna se o Upravy bez zmény Ucelu uZivani a bez navyseni
stavajicich kapacit.
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|1.1. Seznam poutzitych podkladid ke zpracovani: |
Podkladem pro zpracovani jsou:

e aktualni dokumentace pro stavebni povoleni zpracovana: APRIS pro s.r.o., Ing. David Vostfak - 5/2019

* pozarné bezpecnostni feseni zmény stavby: Ing. Jaroslav Dvoréak - 6/2014

e pozarné bezpecnostni feSeni zmény stavby: Ing. Vojtéch Merenus - 11/2017

e (pozarné bezpeénostni feseni stavby: Ing. Jitka Moravcova - 5/2004 - z tohoto PBR bylo vychazeno v

predchozich PBR, ale fyzicky nebylo dohledano.)

A dale zakony a normy:

e Zakon ¢. 133/1985 Sh. - O pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon €. 183/2006 Sh. o tzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni zdkona ¢. 225/2017 Sb. (1.1.2018)
¢ VVyhl. ¢. 268/2009 Sb. - o technickych pozadavcich na stavby

* Vyhl. €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozéarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru

e Vyhl. ¢. 23/2008 Sb. ve znéni vyhl. 268/2011 Sb. - o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

e CSN 73 0802 ed.2 (10/2020) PBS — Nevyrobni objekty

« CSN 73 0810(7/2016) + Opr.1(3/2020) PBS - Spole¢nd ustanoveni

« CSN 73 0818(7/1997) + Z1(10/2002) PBS — Obsazeni objekt(i osobami

e CSN 73 0821 ed.2(5/2007) Pozarni odolnost stavebnich konstrukei

« CSN 73 0824(12/1992) Vyhtevnost hoflavych latek

« CSN 73 0835 ed.2 (9/2020) PBS — Budovy zdravotnickych zafizeni a socidlni péce

o CSN 73 0848(4/2009 + 71(2/2013) + Z2(6/2017) PBS - Kabelové rozvody

e CSN 73 0872(1/1996) Ochrana proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim

« CSN 73 0873(6/2003) PBS - Zasobovani pozarni vodou

e CSN 75 2411(4/2004) Zdroje pozarni vody

o CSN 01 3495(6/1997) Vykresy ve stavebnictvi - Vykresy PBS

« CSN EN 1838(8/2015) Nouzové osvétleni

o CSN EN ISO 7010(12/2012 + A1-A7(2017) Grafické znalky - bezpe&nostni barvy a bezpeénostni znacky
e CSN I1SO 3864-1 a7 4(12/2012) — Bezpecnostni barvy a bezpe¢nostni znacky

¢ Hodnoty pozarni odolnosti stavebnik konstrukci podle eurokddu - Ing. Roman Zoufal, CSc. a kol. (2009)
 Metodicky navod pro navrhovani a posuzovani PBR (8/2018)

a dalsi v aktudlné platném znéni

|1.2. Struény popis stavby |
1.2.1. Popis uzemi:

Jedna se o areal v okrajové Casti obce Veska (Sezemice), ve kterém se v soucasnosti nachazi nékolik volné
stojicich/provazanych technickych objektu détského centra Veska. Jedna se o stavebni Gpravy uvnitf stavby bez
vlivu na soucasny stav v okoli. Pozemky v majetku stavebnika. Areal je obsluhovan siti stavajicich arealovych
komunikaci. Lokalita je napojena na inZenyrské sité — vodovod, kanalizace, STL plynovod, vedeni NN.
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1.2.2. Popis dispozi¢niho Feseni:

V soucasnosti slouzi fesena ¢ast jako détsky domov: détské lozZnice s pfidruzenymi mistnostmi jako jsou herny,
sesterny, hygienické zazemi,... . VSechny mistnosti jsou pristupné z centralni chodby. Kapacita loznic v feSené ¢asti
je 10 lGZek véetné déti od 0-12 let. V plivodnim PBR Ing. Moravcové byly Fedené prostory hodnoceny jako
ubytovani dle CSN 73 0833. V ramci zmény stavby v roce 2014 iz byly upravované prostory v 1 NP hodnoceny
jako "Zvlastni zdravotnicka zafizeni pro déti - kojenecké Ustavy a détské domovy pro déti do 3let". Zména stavby
fesi pouze zménu dispozice v ramci levého kfidla ve 2.NP, v ¢asti loZnic. Pfesné hranice plvodnich pozarnich
Usekd nebyly doloZeny.

Upravovana ¢ast objektu bude nadale slouzit opét jako pokoje. Cilem je upravit dispozice tak, aby prostor lépe
vyhovoval narokdim pro péci o pacienty. Budou zde pouze leZici pacienti ve véku 0-12 let. V souladu s pfedchozim
PBR Ing. Dvoraka z roku 2014 budou fe$ené prostory nové hodnoceny jako "Zvlastni zdravotnickd zafizeni pro déti
- kojenecké Ustavy a détské domovy pro déti do 3let". Nadale zde bude umisténo celkem 5 pokojl s 9 lGzky pro
pacienty. Pokoj s pfistupem do samostatné koupelny byl zachovan z pQvodni dispozice a je uren napf. pro matku
s ditétem. Dale je zde sesterna s prostorem pro pripravu lékd a kuchynka. Kuchyrika bude slouzit pouze jako
expedicni, pro Ucely napt. ohfevu stravy, michani mlék a kasi, mixovani stravy. Pro pfipravu jidel a sterilizaci
pouzitého nadobi je v 1. n.p. umisténa mlécnd kuchyné, ktera je pfistupna vytahem. DalSi mistnosti je herna, ve
které budou umistény prvky a pomUcky na bazalni stimulaci (napf. kulickovy vak, zavésné houpaci kieslo). Objekt
prochazel v minulych letech stavebnimi Upravami s modernizaci provozu. Tato etapa je jednou z poslednich.

1.2.3. Popis konstrukéniho feseni:

Jedna se o stavajici objekt postaveny v padesatych letech minulého stoleti. Stavajici objekt nepravidelného
pudorysu o celkovych rozmérech 29,78 x 40,82 m. Objekt ma tfi nadzemni podlaZi a jedno podzemni. Hlavni
nosna konstrukce je fesena jako zdény sténovy systém.

Objekt bude je zaloZena na zékladovych pasech. Hlavni svislda nosnd konstrukce je tvofena zdénymi
konstrukcemi z cihel nebo cihelnych blokl. Konstrukce stropu je feSena kombinaci nékolika konstrukci, nad 1S a
1NP jsou fesSeny jako Zelezobetonové, nad ¢asti INP pak jako ocelobetonové (valcované nosniky, TR plech s
nabetonavkou, nad 2NP se pak jedna o stropy tramové s omitkou na podbiti. ZastfeSeni je feSeno za pomoci
drevéného krovu. Do stdvajiciho konstrukéniho systému nebude zasakovano.

Doplnovani konstrukci bude provadéno z konstrukci totoZznych s dopliiovanymi konstrukcemi. Nové délici
konstrukce budou zdéné z keramickych/plynosilikatovych blokd. Povrchové tpravy stén s tropt budou tvoreny
omitkami s malbou. Podlahy nové tézké plovouci s povrchovou Upravou dle Ucelu mistnosti.

1.2.4. Technické vybaveni objektu:

Objekt je vytapén kotlem na zemni plyn o vykonu 50 kW. Kotel je umistén mimo feSenou ¢ast s stavbou
nebude dotcen. V feSené ¢asti se nachazeji stavajici rozvody vytdpéni do kterych nebude stavbou zasahovano.
Elektroinstalace bude v fesené ¢asti zcela vyménéna s napojim v hlavnim rozvadéci umisténym v centralnim
schodisti. Vétrani je uvaZzovano prirozené. Rozvody vody kanalizace budou provedeny z plastovych systému.
Podrobné feseni je zfejmé z projektové dokumentace.

Poloha, trasy a dimenze potrubi je zobrazena ve vykresové dokumentaci. Rozvody vody a kanalizace budou
napojeny na stavajici. Veskeré instalace budou provedeny dle platnych norem a opatfeny poZzadovanymi revizemi
pfed uvedenim do provozu.

Napojeni novych siti bude na mistech uréenych investorem a vidy provedeno dle montaznich podminek a
operativné dofesSeny po rozkryti vSech konstrukci a provedeni revize skute¢ného stavu konstrukce.

Objekt je vybaven zatizenim ochrany pred bleskem dle §36 vyhl.¢. 268/2009Sb., ve znéni pozdéjsich predpist -
stavbou neni stdvajici reSeni dotéené.
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1.2.5. Pozarné technické posouzeni:
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Jednd se o zménu dokondené stavby, ktera byla postavena pied platnosti norem CSN 73 08XX -> Na stavbu
Ize aplikovat normu CSN 73 0834. Objekt je hodnocen dle CSN 73 0810, CSN 73 0802, CSN 73 0834 a vyhl.

¢.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

Pozarné technické charakteristiky stavby:

Konstrukéni systém: SMISENY
Pozérni vyska objektu h: 7,93 m

Zatridéni konstrukénich éasti:

Zdkladové konstrukce:

betonové zakladové pasy

Svislé nosné konstrukce:

zdivo keramické

Opldsténi:

Keramické zdivo

Stropni konstrukce:

nad 1S a 1NP: ZB deska, ocelobetonova
nad 2NP: Dfevény tramovy strop s omitkou na rakosu
Nosnd konstrukce strechy:

drevény krov

DP1

DP1

DP1

DP1
DP2

DP3

|1.3. Posouzeni zmény na stavajici stavbé

Jednd se o zménu dokon&ené stavby, ktera byla postavena pied platnosti norem CSN 73 08XX -> Na stavbu
Ize aplikovat normu CSN 73 0834, ale vzhledem ke skuteénosti, 7e v Fedené ¢asti se jedna o objekt spadajici pod

CSN 73 0835 bude aplikovana pouze v rozsahu ktery tato norma umoiZriuje.

Hodnoceni dle €SN 73 0834:

Dle CSN 73 0834 je zména uzivani objektu z hlediska poZarni bezpecnosti staveb pouze zména, kterd u ménéného

prostoru vede:

a) ke zvyseni pozarniho rizika o vice jak 15kg/m2:

V rdmci stavebnich Uprav dochazi pouze ke zméné dispozice bez zmény zplsobu uzivani, ucel uzivani

zUstane zachovan.

Soucasny stav: ubytovani v¢. socialniho zafizeni - p, = 30 kg/m2 (Ing. Moravcova)
NavrZeny stav: LZ1 - p, = 35 kg/m2 (CSN 73 0835 ¢1.7.2.1)

Hodnoceni: V feSené ¢asti nedochazi ke zvySeni pozarniho rizika. V ostatnich ¢astech nedochazi ke

zZzméneé soucasného feseni.

b) ke zvyseni poctu osob unikajicich z ménéného objektu, pokud se pocet osob zapocitatelny na kteroukoliv

Unikovou komunikaci zvysi o vice nez 20% stavajiciho stavu:

Hodnoceni: Nedojde ke zvySeni oproti soucasnému stavu. Kapacita zafizeni v plné mite zachovana.

Zachovano stavajici reSeni.
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c) ke zvySeni poc¢tu osob a omezenou schopnosti pohybu ¢i neschopnych samostatného pohybu o
vice jak neZz 12 osob na kterékoliv Unikové cesté:

Hodnoceni: Nedojde ke zvysSeni. Zachovano stavajic feSeni. Nevznika verejné pristupny provoz.

d) k zdméné funkce nebo ménéné ¢asti objektu ve vztahu na ptislusné projektové normy, za zdménu
pfislusné projektové normy se povazuje i zména uzivani:

Hodnoceni: PFfedmétem dokumentace jsou stavebni Upravy bez zmény Géell uZivani stavby ->
Nedojde ke zméné.

e) ke zméné nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym stavebnim zménam:
Hodnoceni: Pfedmétem dokumentace jsou stavebni tpravy spojené se zménou dispozice. Jedna se o
podstatné upravy vzhledem k PBS.

Zavér hodnoceni:

Dle CSN 73 0834 se jedna o zménu stavby z hlediska pozarni bezpeénosti staveb. V ostatnich ¢astech bude
zachovano stdvajici feSeni s vybavenim pozarné bezpecnostnim zafizenim a bude nadale zachovano pozarné
bezpecnostni feseni Ing. Jitkou Moravcovou z roku 2004 se zménou/doplnénim zpracovanym Ing. Jaroslavem
Dvorakem z roku 2014 a Ing. Vojtéch Merenusem z roku 2017.

|1.3.1 Zatridéni skupiny zmény staveb |

Popis Uprav: Jedna se o drobné stavebni Upravy uvnitf objektu pfi kterych nedojde ke zvétSeni zastavéné plochy
objektu. Ve 2NP bude pouze dispozi¢né poupraveno 9 mistnosti - lokalni zasahy do nosnych konstrukci, plosné
Upravy nenosnych konstrukci. V rdmci zmény uZivani jde pouze o zménu vyuziti jednotlivych mistnosti bez vlivu na
celkovy ucel objektu a jeho kapacitu i kdy? bude fe$ena ¢ast nové hodnocena dle CSN 73 0835 - LZ1 (p(ivodné
fedeny prostory jako ubytovani dle CSN 73 0833 co? je v rozporu se sou¢asnym vyuzivanim). Budou provedeny
nové délici konstrukce, upraveny instalace ZTI a elektro, nova podlaha a obklady stén. PGvodni dispozice bude s
drobnymi Upravami zachovana. Celkovy Ucel i kapacita objektu budou zachovany stavajici bez zmény.

Viechny zasahy do stavajicich objektl v Fedené &asti lze zafadit do zmén staveb skupiny Il dle CSN 73 0834 ¢l. 3.4.
(nelze zaradit dle ¢lanku 3.3. a 3.5.) - > Stavebni Upravy budou posuzovany z hlediska PBS jako: Zmény staveb
skupiny Il - zmény s uplatnénim specifickych pozadavkd PBS dle CSN 73 08 34. Norma CSN 73 0834 bude
uplatnéna pouze v rozsahu dle €SN 73 0835.
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[1.3.2 Rozdéleni stavby do poZarnich Useki: |
CSN 73 0834

Vzhledem ke skuteénosti, e nebyly doloZeny ptivodni hranice pozarnich useku, bude v souladu s CSN 73 0834 &I.
5.1.1.b v feSené Casti vytvoren jeden samostatny pozarni Usek, ktery bude zcela pozdrné oddélen od ostatnich
provozl a pozarnich useku, do kterych nebude zasahovano.

V ostatnich ¢astech bude zachovano stavajici feseni s vybavenim pozarné bezpecnostnim zafizenim a bude nadale
zachovano pozarné bezpecdnostni feSeni Ing. Jitkou Moravcovou z roku 2004 se zménou/doplnénim zpracovanym
Ing. Jaroslavem Dvorakem z roku 2014 a Ing. Vojtéchem Merenusem z roku 2017.

1.3.2.1. Déleni na poZarni Useky:

Dle CSN 72 0802, CSN 73 0804, CSN 07 0703, CSN 73 0835 a CSN 73 0834 je fedena ¢ast objektd feena jako jeden
pozarni Usek v souladu s €SN 73 0835 ¢l.11.1. -> kap.7. Redend ¢ast bude zcela pozarné oddélena od plvodnich
provozl a do plivodniho Fedeni zbylé &asti objektu nebude zasahovano. Upravy nebudou mit vliv na stavajici,
zachovany provoz objektu.

Soupis nové navrzeny PU:

NO02.06 - LZ1 - lGzkové oddéleni détského domova pro déti 0-12let s kapacitou 9 lGzZek
Soupis stavajici PU pfimo navazujicich na fe$enou &ast:

NO02.01 - rehabilitace (Ing. Vojtéch Merenus - 11/2017)

N02.00 - prostory mimo fe$enou ¢ast, u kterych nebylo doloZeno PBR

1.4. Stanoveni pozarniho rizika, stupné pozarni bezpeénosti a posouzeni velikosti P.U.

NO02.06 - lGZkové oddéleni détského domova pro déti 0-12let s kapacitou 9 lGZek:
Dle CSN 73 0835 &l. 7.2.1. Ize pouzit bez dalSich priikazu p, = 35 kg/m'z, soucinitel a =0,9.
Dle CSN 73 0835 ¢l. 7.2.2 se zatazuje do SPB II.

Posouzeni velikosti P.U.:
Dle €SN 73 0835 ¢&l. 11.1 max. 9 IGZek s vydkou jednoho podlaZi -> navrzené feeni je vyhovujici.

Mezni rozméry P.U. dle CSN 73 0802: délka  $irka
Mezni rozmér je dle €SN 73 08 02 tab.9 (int. hodnota): 70 44 m
V souladu s CSN 73 0802 €1.7.3.4. jsou mezni rozmé&ry snizeny sou¢.0,85: 59,5 37,4 m

Rozmér 16,3*13,3 m s vyskou 1 podlazZi je vyhovujici.

Navazujici prostory na feSenou ¢ast objektu:
N02.01 - rehabilitace:
Dle PBR Ing. Vojtéch Merenus 11/2017: p, = 7,1 kg/m'z, soucinitel a = 0,83, SPB II.

N02.00 - prostory mimo feSenou &ast u kterych nebylo dolozeno PBR:
Zachovano stavajici feSeni bez zmény. V souladu s CSN 73 0834 ¢1.5.1.5.a.1 jsou hodnoceny PU obecné jako PU
ve SPB IIl.
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1.5. Pozadavky na pozdrni odolnost stavebnich konstrukci: |
Dle CSN 73 0802, CSN 73 0810

CSN Skut. (min.z
pol.  |stavebni konstrukce poZ. CSN_730802 730810] pouzitych prvka) Pozn.
SPBI. | SPBII. | SPBIII.
pozarni stény a stropy
a, v podzemnim podlazi 30 DP1 |45 DP1|60DP1 El bez zmény
1 b, v nadzemnim podlazi 15 30 45 El (R)EI 45 1*,2%,3*
¢, v poslednim nadzemnim 15 15 30 El bez zmény
d, mezi objekty 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 El bez zmény
pozdarni uzavéry v pozarnich
sténdch a stropech
2 a, v podzemnim podlazi 15 DP3 |30DP3|30DP3| EI-C bez zmény
b, v nadzemnim podlazi 15DP3 (15 DP3|30DP3| EW-C | EW 30 DP3 (-C2) 4%*
¢, v poslednim nadzemnim podlazi | 15 DP3 |15 DP3|15DP3| EW-C bez zmény
obvodové stény
a, zajistujici stabilitu objektu
3 1, v podzemnim podlazi 30DP1 |45DP1|60DP1| REW bez zmény
2, v nadzemnim podlazi 15 30 45 REW R45 DP1 1*,2*
3, v poslednim nadzemnim podlazi 15 15 30 REW bez zmény
4 nosné konstrukce stfech 15 15 30 R bez zmény
Nosné kce uvnit¥ P.U.
5 a, v podzemnim podlazi 30 DP1 |45 DP1|60DP1 R bez zmény
b, v nadzemnim podlazi 15 30 45 R R 45 1*,2%*
¢, v poslednim nadzemnim podl. 15 15 30 R bez zmény
6 nosné konstrukce vné objektu 15 15 15 R R45 1*,2%
; Nosné kce uvnitf P.U. Nezajistujici
stabilitu 15 15 15 R nevyskytuji se
8 Nenosné konstrukce uvnitf P.U. - - - bez poZzadavki
Nosné kce schodist uvniti PU, .
? které nejsou soucasti CHUC ) 15DP3115DP3| R nevyskytuji se
11 Stresni plast - - 15 bez zmény
1* - Konstrukce zdéné z CP: dle technickych listl vyrobce od tl. 300mm - REI120 DP1.
2% - stavajici konstrukce: zdivo, stropni konstrukce, poZzarni uzavéry - pozarni odolnost dle pavodniho
PBR/vyrobce/CSN 73 0834/CSN 73 0821 - maji i po zméné ucelu uzivani vyhovujici pozarni odolnost.
3* - doplfiované pricky na hranici pozarniho Useku budou provedeny jako zdéné z blokl Ytong/Heluz
apod - nenosné konstrukce: od tloustky 100mm pozarni odolnost dle vyrobce EI 90 DP1
4%* - nové pozarni uzaveéry: certifikovany vyrobek véetné zarubné s poZzadovanou pozarni odolnosti EW 30-

C2-DP3.

Osazeni bude provedeno odborné zplisobilou osobou, ktera zajisti i dodani dokladid o vlastnostech.
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Specifické pozadavky kladené na konstrukce normami:
CSN 73 0835:
Dle ¢l. 7.3.4. museji byt transparentni vyplné otvordq, stejné jako pruisvitné stiesni plasté a svétliky z vyrobku tridy
reakce na ohenl Al nebo A2 (nepfipustné pouZiti vyrobky s tfidou reakce na ohen B-F).

V konstrukcich stfech stropl a podhled( se nesméji vyskytovat hmoty, které jako hofici odkapavajici nebo
odpadavaji s vyjimkou osvétlovacich téles, pokud jejich plocha neni vétsi nez 15% plochy podlahové:
sadrokartonové nebo mineralni podhledy kdy osvétlovaci télesa neprekracuji uvedenych 15% plochy -> vyhovujici
feseni.

Povrchové Upravy vnitinich sténovych a stropnich nebo podhledovych konstrukci musi byt dle ¢l. 7.3.3 z vyrobkd
tfidy reakce nejméné B-s1, dle €. 7.3.3 s ind. Sifeni plamene u stén/stropd i = 75/50 mm*min". Nezavisle na
indexu Sifeni plamene nesmi byt na povrchové Upravy stén a podhledl uZito plastickych hmot.

Podlahové krytiny musi byt dle &l. 7.3.3 pouze z vyrobk{ tfidy reakce na ohefi Al aZ Cy podle CSN EN 13501-

Poznamka:
Vsechny instalované konstrukce budou opatteny platnymi prohlasenimi o shodé, doklady a certifikaty
prokazujici splnéni stanovenych pozarnich vlastnosti pfed uvedenim stavby do uzivani prostfednictvim dokladu
uvedenych v ustanoveni § 46 odst.5 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. a dalSich platnych pfedpis(.

Pozarni sténa a pasy:

Pozérni sténa musi byt pouze z konstrukci druhu DP1 a vidy se musi stykat s poZarnim stropem nebo
konstrukci stfechy majici funkci pozarniho stropu. Nesmi ji prochazet Zzadné prvky napliujici pozarni
odolnost (dfevéné prvky krovu) a instalace bez pozarniho utésnéni. Zdéna pozarni sténa musi byt
opatfena oboustrannym omitnutim. V projektu navrzené reseni zdéna sténa se vzdy styka s pozarnim
stropem/SDK podhledovou konstrukce: vyhovujici Feseni.

Pozarni pasy nejsou v souladu s CSN 73 0835 ¢&l. 7.3.2 fedeny.
Zavér:
Pozarni odolnost stavebnich konstrukci je, pFi spInéni vySe uvedenych pozadavka, vyhovujici.

|1.6. Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot

Povrchové upravy:

CSN 73 0835:

Dle ¢l. 7.3.4. museji byt transparentni vyplné otvorq, stejné jako pruisvitné stiesni plasté a svétliky z vyrobkul tridy
reakce na ohen Al nebo A2 (nepfipustné pouZiti vyrobky s tfidou reakce na ohen B-F). Vyhovujici feseni.

Povrchové Upravy vnitinich sténovych a stropnich nebo podhledovych konstrukci musi byt dle ¢l. 7.3.3 z vyrobkd
tfidy reakce nejméné B-s1, dle ¢. 7.3.3 s ind. Sifeni plamene u stén/stropd i, = 75/50 mm*min”". Nezavisle na
indexu Sifeni plamene nesmi byt na povrchové Upravy stén a podhledl uZito plastickych hmot. -> navrzené reseni
podminky spliuje.
Podlahové krytiny musi byt dle ¢l. 7.3.3 pouze z vyrobk{ tfidy reakce na ohefi Al aZ Cq podle CSN EN 13501-
2+A1. Doklad o vlastnostech podlahovych krytin bude predloZen ke kolaudaci stavby.
Stredni plast:

Neni dotfen zménou stavby.
Odkapavani a odpadavani v podminkdch poZdru; zapalnost materidlu,.. :
V konstrukcich podhled( se nesméji vyskytovat hmoty, které jako hotici odkapavajici nebo odpadavaji s vyjimkou
osvétlovacich téles, pokud v souladu s CSN 73 0835 ¢l. 7.3.4 jejich plocha neni vét$i ne? 15% plochy podlahové:

sadrokartonové nebo mineralni podhledy kdy osvétlovaci télesa neptekracuji uvedenych 15% plochy -> vyhovujici
feseni.
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1.7. Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zvifat a majetku a stanoveni druhu a
poctu unikovych cest, jejich kapacity provedeni a vybaveni:

1.7.1 Popis unikovych cest v objektu:

Stavajici objekt je obsluhovan jednim centralnim schodi$tém spojujicim viechny podlaZi objektu. Sitka
schodistového ramene je az do 3NP min 1200mm. Na schodistovy prostor navazuji jednotlivé obsluzné chodby.
Ostatni prostory jsou od prostoru schodisté oddéleny dvefmi bez plo$né prokazatelné pozarni odolnosti.
Schodisté nebylo doposud upraveno - plvodni fesSeni bez aplikace poZzadavk( PBS (vétrani umozZnéno pfirozené
okny. Vypoctem stanoven soucasny pocet evakuovanych osob z objektu je 46 (Ing. Moravcova).

1.7.2. Zhodnoceni charakteru Unikovych cest a jejich délky:

V souasnosti je cely objekt obsluhovan jednou centralni NUC (s vyjimkou prostor v 1NP které maji vlastni
vstupy). Zacatek NUC Ize v souladu s CSN 73 0802 ¢1.9.10.2 posunout do vstupnich dvefi z koncovych mistnosti ->
po této korekci by byla fe$end ¢ast obsluhovana INUC délky 40,75m!! -> V souladu s CSN 73 0835 ¢1.7.4.3
pripustna délka jedné NUC max. 15m. Tento pozadavek je spInén uvnitf PU - 1 NUC délky 11,3m. V navazujicich
prostorech jiz bude UC fe$ena v souladu s CSN 73 0802 a CSN 73 0834.

Vzhledem k moinostem stavby byla vybrana CCHUC dle €SN 73 0834 ¢&l. 5.6.1.a., ktera odpovida sou¢asnému
stavu Unikové cesty (prostor bez pozérniho prokazatelného oddélni od ostatnich prostor a bez pouzitelného
vétrani pro potteby PBR). Pouziti CCHUC je v fe$ené stavbé pFipustné h<22,5m. Cesty budou posouzeny dle CSN
73 0834 a CSN 73 0802.

1.7.3. Zhodnoceni kapacity unikovych cest:

Jedna se o stavebni Upravy bez vlivu na obsazeni objektu osobami. Zachovano stavajici feSeni vyuzivajici
centralni NUC. Zménou nedochazi ke zvy$eni poétu unikajicich osob nebo k zGZeni Gnikové cesty.

PouZiti jedné castecné chranéné unikové cesty je pro uvazovany pocet osob povoleno, vyhovuje meznimu
poctu osob podle CSN 73 0834, tab.2 - 46 os < 1200s.

o vsv

Unikova cesta vede po chodbach $itky min. 1,2m, po schodisti dol@ $itky min. 1,2m nebo dvefmi $ifky 0,9m ->
ve véech piipadech Ize hodnotit $itku UC = 1,5UP.

2NP
N02.06
dvere z m.¢. 2.11 E =9 osob
dvoukfidlé dvefe §.1500mm(hlavni k¥idlo §.900mm), INUC

u = E/K*s =9/60%2,0 = 0,3 UP dle €SN 73 0802 u = min. 1,0UP

> poditano s vyuZitim pouze k¥idla hlavniho s $itkou min. 900mm jeho? itka je vyhovujici (1,5UP),
pasivni kfidlo muiZe byt zajiSténo zarazkou

unik po schodech dol@i, 1INUC
schodisté Siroké 1200mm
dle CSN 730835 $itka min.1,2m
> §iFka schodi$tového ramene 1200mm je vyhovuijici (2UP)

iNP
dvere na volné prostranstvi E =46 osob
dvefe na volné prostranstvi, jednokfidlé §.900mm, 1NUC
u = E/K*s = 46/60*1,5 = 1,15 UP dle CSN 73 0802 u = min. 1,0UP
> §itkou vstupnich dvefi min. 900mm je vyhovuijici (1,5UP)
Zavér: Sitky unikovych cest jsou v fe$ené €asti vyhovujici.
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1.7.4. Posouzeni podminek evakuace:

Nedochazi ke zméné stavajiciho feseni. Stavebni Upravy neomezi stavajici feseni.

Hodnoceni ohrozeni osob zplodinami:

Predpokladana doba evakuace:
t,= 0,75l /v +E*s/K *u =

=0,75*29,45/30+46*1,5/40*1,5 = 1,88 min (maximum z posuzovanych UC) CSN 73 0802 (20)
t, <t, ..., =>doba evakuace vyhovuje

Vzhledem k moZnostem stavby kdy stavajici schodi$té neni vétrano byla zvolena varianta CCHUC dle CSN 73 0834
¢l. 5.6.1.b.1 - Prostorem bez pozarniho rizika bez zvlaStnich poZadavk( na jeho vétrani - t,, ., = 3 min v souladu s
CSN 73 0834 tab 1.

Stavajici schodistovy prostor Ize v souladu s CSN 73 0834 ¢l. 5.3.6.a povaZovat za prostor bez pozarniho rizika:
stavebné oddélen konstrukcemi alespon EI-15 DP1 (zdéné konstrukce pozadavek splfiuji) a nepoZzaduji se pozarni
uzaveéry v téchto konstrukcich, pokud v pfilehlych prostorech je soucin p,*a,*c<45 kg/m2 . CoZ je doloZeno
predchozimi PBR. (prostory s vy$$im pozarnim zatizenim pozarné oddéleny)

1.7.6. Provedeni a vybaveni nechranénych unikovych cest:

PoZadavky jsou stanoveny na zakladé CSN 73 0802 ¢l. 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, CN 73 0810 ¢l. 5.5, 13.1a v
souladu s vyhl. ¢. 23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisa.

Obecné podminky na dvefe na unikovych cestdch:
CSN 73 0802

V souladu s ¢l. 9.13.1 musi dvere jimiZ prochazi Unikova cesta usnadnovat snadny a rychly prichod, zabranovat
zachyceni odévu apod. a svym zajisténim nesmi branit evakuaci unikajicich osob ani zasahu pozarnich jednotek.

V souladu s ¢l. 9.13.2. se musi dvefe jimiZ prochazi Unikova cesta otevirat ve sméru Uniku otac¢enim ktidel v
postrannich zavésech nebo cepech popf. vodorovné posuvné. V fesené Casti jsou pouze dvere otocné a
vodorovné posuvné -> vyhovujici feseni.

V souladu s ¢l. 9.13.2. se mohou dvefe jimiz prochazi Unikova cesta otevirat proti sméru uniku otacenim kridel
v postrannich zavésech nebo ¢epech pokud u nich Unikova cesta zacina, dvefi do byt( a dvefi na volné
prostranstvi pokud jimi neprochazi vice nez 200 osob.

V souladu s ¢l. 9.13.5. musi byt dvefe jimiZ prochazi Unikova cesta opatfeny kovanim, které zajisti jejich snadné
otevreni. A k¥idla zajisténa zastrckami se do $itky UC nezapocditavaji. Dveini k¥idla, které jsou béhem provozu
zajistény a jsou zapocitany do UC musi mit ve sméru tniku kovani s panikovou funkci.

V souladu s ¢l. 9.13.4. musi byt podlaha na obou stranach dvefi do vzdalenosti délky kfidla, jimiz prochazi

Unikova cesta ve stejné vyskové urovni, kromé dvefi na volné prostranstvi na nimiz mlze byt snizena az o
180mm. Ve dvefich jimiz prochazi UC nesmi byt osazeny prahy.

Hodnoceni dveri na unikovych cestdch navrZenych v projektu:

V fe$eném objektu se nachazeji na UC pouze dvefe otoéné v boénich pantech, ve sméru tGniku osazeny vidy
klikou, bez prahu a p¥i provozu nebudou zajistény! Dvere vybavené elektrozamkem budou soucasné ve sméru
uniku osazeny klikou s panikovou funkci, ktera zajisti kdykoli (i pfi vypadku energie jejich otevieni bez pouziti
jakéhokoli nacini!!

Schodisté na unikovych cestdch:

Neni obsaZzeno v fesené ¢asti PD. Nedochazi ke zméné soucasného reseni.
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Evakuaéni vytah:
Stavebnimi Upravami nevznika pozadavek na vybaveni stavby evakuacnim vytahem.
Objekt vybaven stavajicim vytahem. Stavajici feseni, ktera neni zménou stavby dotceno.

Osvétleni Unikovych cest:

Nouzové osvétleni neni dle CSN 73 0835 kap.7 pozadovano, dle CSN 73 0802 ¢l. 9.15.1 neni pozadovano, ale
pouze doporuéeno. Unikové cesty v objektu budou osvétleny dennim nebo umélym svétlem po celou dobu
provozu. Nechranéné unikové cesty budou mit elektrické osvétleni vSude, kde je v objektu bézné elektroinstalace
pro osvétleni.

Projekt nestanovuje pozadavek na dodatecné vybaveni nouzovym osvétlenim.

Oznaceni Unikovych cest:
Unikové cesty v celém objektu budou oznageny znac¢kami v souladu €SN 1SO 3864-1, CSN SO 3864-4 a CSN EN
ISO 7010 tak, aby v kazdém misté byly osoby jednoznacné informovany o sméru uniku.

Znacky budou viditelné i pfi vypadku elektrické energie za pomoci fotoluminiscen¢niho provedeni.

Technologicka zatizeni k fizeni evakuace:
V souladu s CSN 73 0835 s CSN 73 0802 ¢1.9.17 nejsou pozadovany.

[1.8. Stanoveni odstupovych vzdalenosti: |
CSN 730802, CSN 73 0810:

Nedochazi ke zméné poiarné otevienych ploch nebo zvyseni pozarniho zatizeni a v souladu s CSN 73 0834 ¢l.

5.9.2 jsou povaZovany za vyhovujici..

Zavér:
Odstupové vzdalenosti jsou vyhovujici.

|1.9. Urceni zpUsobu zabezpedeni stavby pozarni vodou:
CSN 73 0873
1.9.1. Vnéjsi odbérnd mista:

Podlahova plocha nejvétsiho pozarniho useku je 175,3 m>.
Dle tab. 1 a 2 pol. 2, je poZzadavek na umisténi vnéjsich odbérnych hydranti do 150m od objektu a mezi sebou
300m - DN100
Dle tab. 1 a 2 pol. 2, Vodni tok nebo nddrz ve vzdalenosti do 600m o min. objemu 22 m>.
Odbér vody z hydrantu pfi doporuéené rychlosti v=0,8ms™ musi byt Q=6ls™.
Odbér vody z hydrantu pfi doporucené rychlosti v=1,5ms ™" musi byt Q=12Is™.
Staticky pretlak u hydrantl musi byt min. 0,2MPa.
Zasobovani vnéjsi pozarni vodou bude zajisténo ze stavajicich vnéjSich odbérnych mist v okoli objektu s
dostatecnou kapacitou - stavebnimi Upravami nedochazi ke zvétSeni pozadavku oproti soucasnosti.

9.2.2. Vnitini odbérna mista:
Dle €SN 73 0873 ¢l.4.4.b.1 neni v fedené €asti objektu u pozarniho iseku N02.06 prekrocen soucinitel
p*S>9000 (35*175,6=6125) a vnitini odbérna mista nemusi byt vtomto Useku zfizena.

V ostatnich zachovano stdvajici feSeni bez zmény.

Zavér: Po splnéni poZzadavku bude zasobovani pozarni vodou vyhovujici. K vnitfnim hydranttim musi byt
udrzovan volny pfistup podle poZadavku vyhl. ¢. 23/2008 Sh., pfiloha €. 6, ¢ast C.
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1.10. Zatizeni pro protipozarni zasah: |

Zasahové cesty
Vnitini zasahové cesty se nemusi fedit - h<22,5m dle ¢.12.5.1 CSN 73 0802.

Vnéjéi zasahové cesty nemusi byt fe$eny v souladu s €.12.6 CSN 73 0802 - $ikmd nepochozi stiecha.
Pozarni lavky nejsou navrzeny.

Pristupové komunikace:
Stéavajici reSeni bez zmény.

Nastupni plochy:
Nastupni plochu nenf tfeba vzhledem k vy3ce objektu zfizovat - h<12m dle.¢l.12.4.4.b CSN 73 0802.

|1.11. Prenosné hasici pfistroje a zafizeni pro protipozarni zasah
CSN 73 0802 a vyhl.€.23/2008 sb., ve znéni pozdé&jsich piedpist pfiloha ¢.4
Dle €l. 12.8. bude P.U. vybaven pfenosnymi hasicimi pFistroji dle vypoctu:

P.U. Vypocet P:;ijha a n, Ny Navrh PHP
3
g nr=0,15(S*a)1/2>1 175 0,9 1,9 12 2*21A,183B,C
=

Pro vybaveni budou pouzity 2 kusy univerzalni PHP praskové s hmotnosti naplné 6kg a hasici schopnosti
21A, 183B,C.

Pfenosné hasici pfistroje budou umistény na svislé konstrukci ve vysce 1,45(+-0,05)m nad podlahou. Umistény
budou na viditeIném, dobfe pfistupném misté. Pfenosné hasici ptistroje budou umistény v souladu s vyhlaskou ¢.
246/2001Sb. Dle odst. C pfilohy 6 vyhl. 23/2008Sb. ve znéni 268/2011 Sb. musi byt udrzovan volny pfistup k
prenosnym hasicim pfistrojim.

Zavér: Po splnéni téchto pozadavkl bude vybaveni objektu vyhovujici.

[1.12. Technické zafizeni
CSN 73 0802

Vzduchotechnické zatizeni:

V feSené Casti nejsou instalovany. VSechny prostory vétrany pouze pfirozené okny.

Elektrické zatizeni:

Veskeré elektroinstalace budou provedeny v souladu s pfislusnymi platnymi normami. VSechny rozvody budou
provedeny s ohledem na protokol o urceni vnéjsich vlivi. Instalované stroje a zatizeni budou v provedeni s
ohledem na protokol o urceni vnéjsich vlivQ.

V podhledech budou vedeny pouze kabely k osvétleni. Ostatni kabely budou vedeny ve sténach pod omitkou
tl. 10mm nebo v konstrukci SDK stén v souladu s ¢l. 12.9.2.c. Hmotnost izolace volné vedenych vodi¢l a kabel(
nepresahuje hodnoty dle ¢l. 12.9.3, CSN 73 0802, tj. 0,2 kg/m3 obestavéného prostoru mistnosti a pozarné se
neposuzuji. Nejsou kladeny dalsi poZadavky z hlediska poZarni ochrany.
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Prostupy volné vedenych kabel( elektrické energie pozarné délicimi konstrukcemi v rdmci posuzovaného
objektu budou po instalaci dotésnény protipozarnimi ucpavkami. Na protipozarni ucpavky bude pouZit
certifikovany systém (napf. HILTI, INTUMEX, PROMAT apod.). PoZadovana odolnost ucpavek je El 30 - dle
umisténi prostupované konstrukce v souladu s tab. v ¢asti 1.5.. ProtipoZarni ucpdvky budou provedeny odbornou
stavebni firmou, ktera dolozi pro potfeby kolaudace prohlaseni o shodé. Jednotlivé protipozarni ucpavky budou
opatreny identifika¢nim Stitkem. ProtipoZarni ucpavky neni nutno provadét v pfipadé vedeni elektrickych rozvod
pod omitkou s poZadovanym krytim alesporn 10 mm.

vs s

Elektrické rozvody zajistujici funkci zafizeni slouZici k protipoZarnimu zabezpeéeni objektu se v feSené ¢asti
nevyskytuiji.

Objekt bude chranén v souladu s vyhl. ¢. 23/2008 Sb ve znéni pozdéjsich predpist pfed elektrostatickou
elektfinou a atmosférickymi vyboji. Bez zmény stavajiciho feseni.

Vytépéni:
Stévajici teplovodni systém s radiatory a centralnim zdrojem tepla v podobé plynové kotle mimo resenou ¢ast.
Stdvajici reSeni do kterého neni zasahovano.

Rozvod zemniho plynu:
Neni obsaZzen v feSené Casti.

Spalinové cesty:
Nejsou obsazeny v feSené Casti.

Ochrana pred bleskem:

Stdvajici systém. Stavebnimi Upravami nedochazi k zdsahu do stdvajiciho feseni.

Nouzové osvétleni:
Nouzové osvétleni neni CSN 73 0835 a CSN 73 0802 dle €l. 9.15.1 na NUC pozadovano, ale doporuceno.

Prostupy:
VSechny prostupy rozvodnych potrubi a kabel(l pozarné délicimi konstrukcemi budou feseny dle 6.2, CSN

730810 s odkazem na dal$i platné normy - v tomto pfipadé CSN 73 0802 ¢l. 11.1. Prostupy budou v pfipadé
nutnosti utésnény realizaci pozarné bezpecnostniho zafizeni - vyrobku pozarni prepazky nebo ucpdavky s pozarni
odolnosti shodnou s pozarni odolnosti pozarné délici konstrukce.

Potrubi s trvalou naplini vody nebo jiné nehoflavé kapaliny v soubéhu max 3 potrubi s primérem do 30mm
nebo mélo tfidu reakce na oheri A1, A2, v souladu s CSN 73 0810 ¢1.6.2.1.1) nebo prostup jednoho kabelu do
priméru 20mm s souladu s CSN 73 0810 ¢l. 6.2.1.2) a jsou soucasné od sebe vzdélené alespori 500mm nevyzaduji
zvlastni pozdarni utésnéni dle 6.2.1.b). Tyto prostupy musi byt feSeny tak, Ze bude konstrukce dotazena az k
vnéjsim povrchiim prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné
délici konstrukce. Dle 6.2.1.2) je moZné aplikovat i na SDK konstrukce, které jsou v objektu aplikovany.

NavrZené reseni v projektu:
Vodovod: soub&h max 3* 28mm - feseni v souladu s CSN 73 0810 ¢&l. 6.2.1.b.1 bez dalsich opatieni.

Kanalizace: v misté prostupu stropni konstrukci bude umisténa poZzarni manzeta s odolnosti EI30 - feSeni v
souladu s CSN 73 0810 ¢&l. 6.2.1.a. Nezbytné zajistit revizni pfistup k zafizeni. Instalace provedena odborné
zpUsobilou osobou.
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Vzduchotechnika: nejsou obsazZeny.

Elektroinstalace: mimo prostupy jednotlivych kabell do prdméru 20mm bude v misté prostupu konstrukci
umisténa pozarni manzeta s odolnosti EI30 - fe$eni v souladu s CSN 73 0810 ¢l. 6.2.1.a. Nezbytné zajistit revizni
pristup k zafizeni. Instalace provedena odborné zpUsobilou osobou.

V pFipadé soubéhu vice potrubi i kabeli, kdy jiZ nelze posuzovat prostupy jako samostatné (d<500mm) budou
osazeny sdruZené poZdrni ucpdvky, typové feseni s poZdrni odolnosti dle prostupované konstrukce.

1.13. Stanoveni zvlastnich poZadavkd na zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo sniZzeni hoflavosti
stavebnich hmot:

Navrzené stavebni konstrukce splfuji poZzadavky na poZzadovanou pozarni odolnost a hoflavost stavebnich
hmot je vyhovujici. Zvlastni poZzadavky na zvyseni pozadavk( nejsou pozarné bezpeénostnim feSenim nad ramec
Casti 1.5 stanoveny.

1.14. Posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi
Posouzeni bude provedeno dle CSN 73 0833, CSN 73 0802, CSN 73 0875 a dalich predpisti v platném znéni.

1.14.1. - Vybaveni elektrickou pozarni signalizaci:

Regena ¢ast dle CSN 73 0835 ani dle CSN 73 0833 ¢1.5.5 nemusi byt vybavena elektrickou poZarni signalizaci-EPS.

7 v

Resen4 ¢ast nebude systémem EPS vybavena.

1.14.2. - Vybaveni stabilnim hasicim zatizenim:

Dle CSN 73 0835 vybaveni SHZ neni pozadovano.
Dle €SN 73 0802 ¢l. 6.6.10 musi byt SHZ instalovéno:
a) S$>4000m2 -> neni pozadovano

b) hp>45m -> neni poZzadovano

¢) poZadavek jinych norem -> neni pozadovano

SHZ nebude instalovano.

1.14.3. - Vybaveni zafizenim pro odvod koure a tepla:

Dle €SN 73 0835 vybaveni ZOKT neni pozadovano.
Dle CSN 73 0802 ¢&l. 6.6.11 nemusi byt fe$end ¢ast vybavena samocinnym odvodem koufre a tepla.

ZOKT nebude instalovano.

1.14.4. - Nouzové osvétleni:
Nouzové osvétleni neni dle CSN 730835 a CSN 730802 ¢l. 9.15.1 na NUC poZadovano, ale doporuéeno.

Resena ¢ast stavby nebude vybaven nouzovym osvétlenim.

1.14.5. - Domovni rozhlas s povinnym odposlechem:
V souladu s CSN 73 0835 ani CSN 73 0802 ¢1.9.17 nejsou pozadovany.

1.14.6. - Vypinani elektrické energie pii pozarech a mimoradnych udalostech:

Stavebni Upravy nemaji vliv na stavajici feseni které bude zachovano v souladu se stavajicim resenim.
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1.15. Rozsah a zpUsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek; véetné vyhodnoceni nutnosti
oznaceni mist, na kterych se nachazi vécné prostfedky pozarni ochrany a pozarné bezpecnostni zatizeni.

Unikové cesty v celém objektu budou oznageny znac¢kami v souladu CSN 1SO 3864-1, CSN SO 3864-4 a CSN EN
ISO 7010 tak, aby v kazdém misté byly osoby jednoznacné informovany o sméru uniku.

Dale budou bezpecnostni tabulky osazeny v posuzované stavbé v nasledujicim rozsahu:
- kazdé elektrozatizeni, elektrorozvadéce - "blesk" + NEHAS VODOU ANI PENOVYMI PRISTROJI
- oznadit pozarni uzavéry (celé dvefni sestavy) podle pozadavkl vyhl. ¢. 202/1999 Sb.
- vnitfni odbérna mista (hydranty) véetné pfistupl k nim
- pfenosné hasici pfistroje véetné pristupl k nim
- znaceni ostatnich zatizeni v objektu (hlavni uzavér vody, atd.)

Provedeni bezpe&nostnich znaéek v objektu bude v souladu s pozadavky § 2 odst. 4 nafizeni vlady CR

¢.11/2002 Sb. z fotoluminiscenéniho materialu; provedeni tabulek bude podle CSN 1SO 3864.

Znacky budou viditelné i pfi vypadku elektrické energie za pomoci fotoluminiscen¢niho provedeni.
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|2. Zavér:

Pfedmétem tohoto posouzeni z hlediska poZarni bezpecnosti staveb byly stavebni Upravy Détského centra
Veska na parcele Cislo 38 v k.U. Veska (Sezemice). Jedna se o dokumentaci ke stavebnimu fizeni. Objekt bude
naddle slouzit jako "détsky domov".

V fesené Casti je vytvoren jeden samostatny pozarni Usek, ktery je hodnocen jako zdravotnické zatizeni:
Zvlastni zatizeni pro déti - kojenecké Ustavy a détské domovy pro déti do 3 let.

Navrzené stavebni konstrukce po splnéni poZadavku vyplyvajicich z pozarné bezpecnostniho reseni vyhovu;ji
pozadavkdm CSN 73 0802, CSN 73 0810 a dalsim.

Unikové cesty v Fesené &asti vyhovuji pozadavkdm €SN 73 0802, CSN 73 0834 a CSN 73 0835. Cely objekt bude
zajistén za pomoci stavajicich nechranénych unikovych cest do kterych neni stavbou zasahovano. Centralni
schodi$tovy prostor je nové hodnocen jako CCHUC, ktera splriuje pozadavky.

Redend ¢ast bude vybavena celkem 2 pfenosnymi hasicimi pfistroji dle vyhl. 23/2008 Sb. a CSN 73 0802.

Ke kolaudaci budou predloZeny platné prohlaseni o shodé a certifikaty ve smyslu pfislusnych paragrafu zakona
22/1997 Sb., vyhl. 246/2001 Sb. a dalsich platnych predpisu.

Objekt vyhovuje z hlediska poZarni bezpeénosti po dodrzeni poZadavku stanovenych v této dokumentaci
pozarné bezpecnostniho feseni stavby.

Posouzeni projektové dokumentace z hlediska pozarni bezpecnosti staveb se po schvéleni Gzemné pfislusSnym
HZS stdva zavaznym dokumentem pro provedeni stavby.
Jakékoliv zmény musi byt konzultovany s projektantem a s Gzemné prislusnym HZS.

Prilohy:
D.1.3.b.001 - Piidorys 2NP PBR

V Caslavi dne 22.5.2022

Vypracoval: Ing. Vojtéch Merenus

Zodpovédny projektant: Ing. Alena Kukralova
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