TECHNICKA ZPRAVA

K projektové dokumentaci D.1.4.b — Zafizeni pro ochlazovani staveb

Akce: DETSKE CENTRUM VESKA
REKONSTRUKCE LEVEHO KRIDLA 2.NP
Sezemice, Pardubicky kraj, parcela €. 38

Stavebnik: Détské Centrum Veska
Stupen PD: DSP+DPS

Uvod:

Projektova dokumentace fesi zafizeni pro ochlazovani staveb pfi rekonstrukci levého kfidla
2.NP v détském domové. Zdrojem chladu bude vné&jsi klimatizaéni jednotka v poctu dvou
kusu a provedeni multisplit, chlad bude pfedavan nasténnymi klimatizaénimi jednotkami.

Vychozi podklady:

- projektova dokumentace stavebni ¢asti
- pozadavky stavebnika
- podklady spolupracujicich profesnich ¢asti

Zarizeni pro ochlazovani staveb

Projekt fesSi zakladni principy a parametry zafizeni chlazeni. V objektu musi byt zajistény
takové parametry prostfedi, aby bylo vyhovélo hygienickym a technologickym pozZadavkim.
To se tyka i bezprostfedniho okoli objektu. Provoz objektu musi byt bezpecny, hospodarny,
nesmi ohrozovat zdravi lidi vné i uvnitf objektu. Splnéni téchto pozadavkl je zajisténo
vétranim a vytapénim, doplfikové chlazenim a to nasténnymi klimatizacnimi jednotkami.
Projekt je navrzen v souladu se zakonnymi normami a hygienickymi pfedpisy.

Parametry:

Venkovni extrém Iéto:

Teplota 32°C
Entalpie 56 kJ/kg
Mérna vihkost 12 g/kg
Venkovni extrém zima :

Venkovni extrém v zimé -13°C
Venkovni extrém v zimé pro vétrani -15°C
Relativni vihkost venku 95%
Mistnosti:

zimni extrém

Teplota v pobytovych mistnostech 22 °C
Relativni vlhkost v budové nestanovena (nebude upravovana)

Pouzité normy, hygienické predpisy a odborna literatura

CSN 12 7010 Navrhovani vétracich a klimatizaénich zafizeni

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb - nevyrobni objekty

CSN 73 0872 Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim
CSN EN 15423 Vétrani budov — pozarni opatfeni vzduchotechnickych systémii
C:)SN 73 0540 Tepelna ochrana budov

CSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovach. Navrhovani teplovodnich tepelnych
soustav.
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CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 13 0072 Potrubi. Oznadovani potrubi podle provozni tekutiny.

. CSN 11 0010 Cerpadla, v8eobecna ustanoveni

0. Z&kon 406/2000Sb Hospodafeni s energii

1. Zakon 183/2006Sb O uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v€etné
provadécich vyhlasek

12. Vyhlaska ¢€.193/2007Sb.

13. Vyhlaska ¢€.194/2007Sb.

14. Vyhlaska ¢€.148/2007Sb.

15. NV 272/2011 O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uucinky hluku a vibraci

NAVRHOVANE RESENI

Navrzeny komfort vychazi zucelu a zatéZe jednotlivych prostord, s pfihlédnutim
k pozadavkim investora.
V budové jsou ruzné typy prostorl, z &ehoz vyplyvaji rzné provozni naroky a ruzné
poZadavky na provoz zafizeni vzduchotechniky (hygienické pfedpisy, provozni doba,
mikroklima prostfedi). Z toho duvodu je navrzeno vice samostatnych zafizeni podle typu
jednotlivych obsluhovanych prostort.

Zarfizeni je navrzeno tak, aby splfiovalo dané pozadavky komfortu prostfedi a vyhovovalo
funkci a provozu daného typu. Navrh Fedeni respektuje hygienické normy a zasady chlazeni.
Z toho dlvodu je navrzeno vice samostatnych zafizeni, podle jednotlivych obsluhovanych
prostorl. Celé navrhované zafizeni je rozdéleno do dvou samostatnych zafizeni, které fesi
pozadavky (chlazeni) v jednotlivych prostorech.

Projekt fesi:

Chlazeni pokoju. Chlazeni prostor bude feSeno pomoci dvou chladivovych systému typu
MULTISPLIT. Venkovni jednotky budou umisténé na sténé 2NP budovy. Vnitfni jednotky
jsou pouzity nasténné pfisazené, umisténé na vnitfni sténé. Pouzité chladivo je R410A.
Zafizeni je navrZzeno na chlazeni prostor, je v8ak mozno stim i vytapét. Proto je do
venkovnich jednotek pfidano pfisluSenstvi pro odvod kondenzatu, které zajisti moznost
napojit jednotky na trubni odvod kondenzatu a ten vyhfivat samoregulacnim topnym
kabelem.

Odvod kondenzatu. Od vnitfnich jednotek je nutné zajistit odvod kondenzatu a napojit ho do
kanalizace. Napojeni musi byt provedeno pies protizapachovy uzavér opatfeny proti
vyschnuti. Od venkovnich jednotek je odvod kondenzatu veden do stfedniho svodu. Odvod
kondenzatu je izolovan a bude vybaven samoregulaénim topnym kabelem (profese ELE).

Stavebni pfipomoci. Jedna se zejména o drobné zednické prace, které jsou potieba pro
vedeni ostatnich profesi. Zejména se jedna o vytvoreni a zacisténi prostupl chladivového
potrubi a odvodu kondenzatu, vytvofeni a zacisténi drazek pro tyto rozvody a SDK kastlik.
Soudasti téchto praci je i vymalba.

POPIS ZARIiZENi

Chlazeni levé ¢asti 2NP

Pokoje ve 2NP budovy jsou chlazeny pomoci systémid MULTISPLIT. Jedna se o systémy,
kdy na jednu venkovni jednotku Ize napojit az 5 vnitfnich jednotek. Od kazdé vnitini jednotky
pak vede samostatné chladivovou potrubi na pfipojovaci port venkovni jednotky.

Zafizeni je navrZzeno na chlazeni prostor, je v8ak mozno stim i vytapét. Proto je do
venkovnich jednotek pfidano pfisluSenstvi pro odvod kondenzatu, které zajisti moznost
napojit jednotky na trubni odvod kondenzatu a ten vyhfivat samoregulacnim topnym
kabelem.



V budové jsou pouzity 2 systémy, kdy na kazdou venkovni jednotku jsou pfipojeny 4 vnitfni
podstropni jednotky. Velikost venkovni jednotky neni volena jen dle pozZzadovaného
chladiciho vykonu, ale i dle celkové vzdalenosti chladivového potrubi na 1 systém. MenSi
venkovni jednotky umozniuji sice také pfipojeni 3 vnitfnich jednotek, ale jiz nestali délkou
chladivového potrubi, ale ani poZadovanym vykonem chlazeni, protoze je tfeba pocitat i
s korek&énim faktorem chladiciho vykonu vlivem délky chladivového potrubi.

Venkovni jednotky jsou umistény na zarové zinkovanych ocelovych konzolach na sténé 2NP
budovy.

Vnitini jednotky jsou umistény vzdy tésné pod stropem mistnosti tak, aby byly umistény na
vnitfni neoslunéné sténé a bylo jimi mozno vychladit celou mistnost. Volba vnitfnich jednotek
byla ovlivnéna jednak moznosti odvodu kondenzatu a také moznosti smérovani vyfuku
chladného vzduchu tak, aby co nejméné obtéZzoval obyvatele.

Venkovni a vnitfni jednotky jsou vzajemné propojeny médénym potrubim izolovanym
pénovou izolaci s parozabranou, které slouzi pro rozvod chladu po budové. Médéné
izolované potrubi vedené venku je chranéno proti G€inku slune€niho zafeni a nepfiznivym
pocasim pomoci natéru a list.

Chladivové potrubi bude od venkovni jednotky vedeno na pldu, dale bude rozvedeno po
pudé a tésné u jednotek bude prostupovat do mistnosti a napojovat se na vnitfni jednotku.
Spole¢né s chladivovym potrubim bude od venkovni jednotky k vnitfni jednotce veden i
napajeci a komunikacni kabel (pétizilovy — napfiklad CYKY 5Cx1,5). Napdjeni venkovni
jednotky zajisti profese ELE. Komunika¢ni kabel mezi venkovni jednotkou a vnitini
jednotkou je dodavkou profese VZT.

Ovladani vnitfni jednotky bude pomoci bezdratového ovladaCe umisténého na sténé
mistnosti.

Odvod kondenzatu

Vzhledem k tomu, Ze systém chlazeni budovy bude zejména v pfechodném obdobi (kdy
nepobé&zi plynové kotle) vyuzivan i k vytapéni, je tfeba odvézt kondenzat nejen od vnitfnich
jednotek, ale i od venkovnich jednotek.

Vnitini jednotky

Od vnitfnich jednotek je nutné zajistit odvod kondenzatu a napojit ho do kanalizace.
Napojeni musi byt provedeno pfes protizapachovy uzaveér opatfeny proti vyschnuti.

Odvod kondenzatu bude veden v plastovém potrubi. Minimalni spad kondenzatniho potrubi
je 0,5 %. Potrubi bude vedeno pod vnitfnimi jednotkami (min 200 mm) smérem
k umyvadlim. Zde bude klesat ve sténé a bude se napojovat na kanalizaci.

Na patefni rozvody je vhodné jednotlivé odvody kondenzatu napojovat vzdy z vrchu, aby
nedoslo k vyte€eni kondenzatu pfes klimatizacni jednotky.

Venkovni jednotky

Odvod kondenzatu od venkovnich jednotek je potfeba zajistit pfi chodu zafizeni v rezimu
vytapéni. Kondenzat tak ze zafizeni teCe v zimé. Pfi podnulovych venkovnich teplotach
muaze namrzat. Z toho dudvodu bylo do venkovnich jednotek navrZzeno pfisluSenstvi pro
odvod kondenzatu, které zajisti, Ze kondenzat te€e jednim hrdlem, na které se napoji odvod
kondenzatu.

Odvod kondenzatu je tfeba tepelné izolovat a opatfit samoregulacnim topnym kabelem.
Bude pouzita kauCukova izolace tloustky 25mm s hlinikovou fdlii - (napf. .KAIFLEX ALU-
TEC). Samoregulacni topny kabel je sou€asti dodavky profese ELEKTRO.

Odvod kondenzat od venkovnich jednotek bude napojen do stfeSniho svodu.

Stavebni pfipomoci

Jedna se zejména o drobné zednické prace, které jsou potfeba pro vedeni ostatnich profesi.
Zejména se jedna o vytvofeni a zacisténi prostupl chladivového potrubi a odvodu



kondenzatu, vytvofeni a zacCisténi drazek pro tyto rozvody. Souclasti téchto praci je i
vymalba.

Protipozarni opatreni

Z hlediska pozarni bezpeénosti stavby se na klimatizaci vztahuji poZzadavky norem CSN 73
0872 “Pozarni bezpec€nost staveb. Ochrana staveb proti Sifeni pozaru vzduchotechnickym
zafizenim“ a CSN 73 0802 “Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty“. Cel& budova je
rozdélena na nékolik pozarnich useku. Pfesna specifikace pozarnich useku je v pozarni
zpravé objektu.

Pfi vedeni dvou vzduchotechnickych potrubi blize nez 0,5 m od sebe a velikosti
kazdého potrubi do 0,04 m2 musi byt pfi prichodu potrubi do dal§iho pozarniho useku jedno
z potrubi pozarné zaizolovano 0,5 metru od hranice pozarniho Useku. Vétsi VZT potrubi
poZarnimi predély neprochazi.

V pfipadé sani vzduchu z jiného poZarniho Useku budou ve sténé osazeny
protipozarni mfizky (napf. Vypénovaci). Vypéfiovaci pozarni mfizky (napf. ARADEX) budou
v poZadované pozarni odolnosti dle pozarni zpravy. Velikost vypénovaci mfizky musi byt
volena takova, aby byl dodrZzen poZadavek vyrobce vypéhovaci miizky na maximaini
rychlost proudéni vzduchu v mfizce.

Prostupy potrubi pozarné délici konstrukci budou dobetonovany, pfipadné dotmeleny
pozarnim tmelem.

Pouzité pozarni izolace musi byt v dostateéné pozarni odolnosti (dle PBR) a musi
byt pouzit uceleny a certifikovany systém pro pozarni izolace.

Veskeré kabelové prostupy pozarné délicimi konstrukcemi budou pozarné utésnény
dle pozadavk( PBR.

Doprava po stavenisti

Nejvétsi &asti vzduchotechniky jsou klimatizaCni jednotky. Zafizeni je mozno pronaset
dvefnimi otvory.
Hluk a vibrace

Nékteré ¢€asti vzduchotechniky produkuji hluk. Jedna se zejména o vzduchotechnické
jednotky a ventilatory. VSechny soucasti vzduchotechniky jsou navrZeny tak, aby byly
splnény hygienické limity o hluku.

Navrh hygienickych limitt hluku

Ve smyslu NV 272/2011 ze dne 24. 8.2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci, navrhuji:

Venkovni chranény prostor, venkovni chranény prostor staveb:
DEN Laeq= 50 dB(A)

NOC Laeq= 40 dB(A)

Hluk ve vnitfnich chranénych prostorech stavby

Lpamax =40 dB (A) pro zdroje z budovy
LaeqT = 40 dB (A) pro zdroje zvenci
Hluk na pracovistich

Laeq, 7= 85 dB (A)

K zakladnim hladinam hluku je tfeba pricist korekce.
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Korekce pro stanoveni hygienickych limitt hluku v chranéném vnitfnim prostoru staveb

Druh chranéného vnitiniho prostoru Doba pobytu Korekce v dB

doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou | O

Nemocniéni pokoje doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou | -15

Lékarskeé vySetfovny, ordinace po dobu pouzivani -5

doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou | 0"

Obytné mistnosti .
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou |-10"

doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou | +10
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou | O

Hotelové pokoje

Pfednaskové sing, uCebny a pobytoveé po dobu pouzivani 5
mistnosti skol, jesli, matefskych skol
a Skolskych zafizeni

Ochrana zivotniho prostredi

Projektované zafizeni nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Ze zafizeni se neuvolAu;ji
Z2&dné nebezpecné latky.

Bezpecnost a hygiena

Provedena elektroinstalace musi odpovidat ustanovenim platnych CSN a predpistm.
Ochrana pred nebezpednym dotykovym napétim je navrzena dle CSN 33 2000-4-41
samocinnym odpojenim od zdroje a malym bezpe&nym napétim SELV.

Pfed uvedenim elektrického zafizeni do trvalého provozu musi byt vypracovana revizni
zprava schvalujici bezpe€ny provoz elektrického zafizeni. Rozvadég, elektrické ovladaci
pfistroje a elektroinstalace jako celek musi byt pravidelné kontrolovany a revidovany.
Manipulaci na rozvadéci a ovladacich prvcich pfi otevienych dvefich rozvadéte nebo na
sejmutych  ochrannych  krytech  pfistrojd mohou provadét pouze pracovnici
s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN 33 2000-4-41 a dle vyhlasky &. 50/1978 Sb.

Udrzba a kontrola

Obsluhu a udrzbu vesSkerého zafizeni vzduchotechniky mohou provadét POUZE osoby
zasSkolené dodavatelskou organizaci, tzn. osoby podepsané v ,Protokolu o zaSkoleni
obsluhy®.

Veskeré prace na elektroinstalaci (zejména elektromotory ventilatorl jednotek VZT) mohou
provadét POUZE osoby s elektrotechnickym vzdélanim splfiujici podminky vyhl. 50. Osoby
bez elektrotechnického vzdélani mohou byt zaskoleny jen jako obsluha zafizeni.

Uvedeni do provozu

Zafizeni je nutné pfi uvedeni do provozu zaregulovat a nastavit na ném poZadované
parametry. Dale musi dodané dilo byt pfedano véetné pozadovanych dokumentl a navodu
k obsluze.

Uvedeni do provozu obsahuje:
e mérFeni a zaregulovani pratoka VZT
zprovoznéni zafizeni VZT, uvedeni od provozu
zaSkoleni provozovatele
navod k obsluze - generalni a jednotlivych stroji a zafizeni
protokol o naméfenych hodnotach a zaregulovani




protokol o zaskoleni

protokol o pfedani zafizeni

protokol o uvedeni zafizeni do provozu

protokol o naméfenych hodnotach vné i uvnitf objektu
ostatni potiebné protokoly

projektova dokumentace skute€ného provedeni

V Hradci Kralové

09.2019

Vypracoval:
Radka Némeckova



