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Tabulka zafizovacich pfedmétl pro odvod splaskovych vod - 2.NP

Ozn. |Popis Rozméry [Poéet
mm 2.NP
umyvadlo keramické volné, otvor pro stojankovou baterii, bez polosloupu, s
U plastowm sifonem, ventil click/clack umyvadiowy, wka odpadu 530 mm, $.u.= 650 F
\w Ska pripojovacich rohovych ventild 580 mm, 2x rohow ventil DN15
D pfiprava pro pfipojeni nerezového dfezu, w3ka odpadu 550 mm, 5 d= 500 3
\w Ska pfivodu vody 600 mm, 2x rohovy ventil DN15
baterie stojankova pakova - diezova soub. 3
baterie stojankova pakova - umyvadlova soub. i
rohové ventily 1/2" + piip.trubicka G 1/2 pro zafizovaci predméty soub. 20
Pozn.
Zafizovaci pfedméty jsou navrzeny keramické - konecny wbér dle investora.
Vysku a umisténi pfipojeni odpadniho a vodovodniho potrubi je nutné pfizpasobit montaznim
predpisim vyrobce konkrétniho zafizovaciho pfedmétu &i zafizeni.
Pfi realizaci ZTI nutno zajistit soulad s nawhem kuchyfiské linky.
Osazeni reviznich dvifek o velikosti min. 200/200 mm - velikost a barva dle kone€ného wbéru.

adni kanal. potrubi DN 75
™ DN 75 (ccajy= 3,0m) ‘
potrubi-opatreno_zvuk. /tepel.-izdlaci + oplsténi SDK

potrubi pro odvod kondenzétu od VZT jednotek
bude vedeno v draZce ve sténé, v SDK pricce

HT 40-2% HT 32 VZT

HT 32-2%

5 V/T
Q
—Engﬁ@
nové (dopojené) odpadni kanaliza&ni potrubi DN 110
bude vyvedeno 0,5 m nad Groven stresniho plasté
a ukonceno bude vétraci hlavici DN 110

(z divodu provétrant celé kanafizagni vétve)
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LOZNICE DETI

Profese ZTI - odvod splaskovych a destovych vod

Legenda nového potrubi:

———<&———  PRIPOJOVACI KANALIZACNI POTRUBI (HT-systém,PP) — min. skion 3 %
Vysvétlivky:
ﬁSX NOVE ODPADNI POTRUBI (HT—systém,PP) — odvod splagkovich vod od ZP
(znakenf potrubf je zachovano dle dokumentace ZTI provadéné pro 1.NP)
O STAVAJICI ODPADNI POTRUBI — odvod splagkovych vod (pouze informativni zékres, nutno ovéfit)
zP ZARIZOVACI PREDMETY
VZT VZT — NASTENNA CHLADICI JEDNOTKA (jednotka je osazena nade dvetmi)
— pfiprava pro odvod kondenzatu min. DN 16 do kanalizace pfes suchou zdpachovou uzdvéru, napf. HL136
— VZT jednotky jsou umistény dle vjkresové dokumentace (chlazeni/VZT)
Upozornéni:

STAVAJICI ZARIZOVACI PREDMETY BUDOU ODSTRANENY VCETNE VESKEREHO STAVAJICIHO KANALIZACNIHO POTRUBI

— dle domluvy s projektantem stavebni &asti.

STAVAJICI ODPADNI | PRIPOJOVACI KANALIZACNI POTRUBI U VYMENOVANYCH ZARIZOVACICH PREDMETU BUDE NAHRAZENO
NOVYMI MATERIALY A BUDE VEDENO VE STAVAJICICH TRASACH — dle vjkresové dokumentace.
0DVOD DESTOWCH VOD SE NERESI, JE BRAN JAKO STAVAJICI.

NOVE SVISLE ODPADNI A PRIPOJOVACI POTRUBI PRO ODVOD SPLASKOVYCH VOD BUDE PROVEDENO Z ODPADNICH TRUBEK
A TVAROVEK HT — systému (PP).

DRAZKY A PROSTUPY, PRIPADNE REVIZNI OTVORY S DVIRKY BUDOU UPRESNENY V PRUBEHU REALIZACE V KOORDINACI
S PROJEKTEM ZDRAVOTECHNIKY A OSTATNICH PROFESI VCETNE STAVEBNI CASTI!

PRI REALIZACI JE NUTNO DBAT NA DODRZENI PODMINEK SOUBEZNEHO VEDENI A KRIZENi ROZVODU JEDNOTLIVYCH PROFESI!
ZARIZOVACI PREDMETY (ZP) JSOU POPSANY V TECHNICKE ZPRAVE.

Upozornéni:
ROZMERY a POLOHA REVIZNICH DVIREK — BUDOU UPRESNENY PO DOMLUVE S PROJEKTANTEM STAVEBNI CASTI.

UCHYCENI KANALIZACNIHO POTRUBI BUDE PROVEDENO POMOCI ZVUKOVE IZOLACNICH OBJIMEK — UCHYCENI
SVISLEHO ODPADNIHO POTRUBI BUDE PROVEDENO VE STROPNI KONSTRUKCI A MINIMALNE V POLOVINE
PRISLUSNEHO PATRA KE ZDENE KONSTRUKCI - jinak bude uchycen? potrubf provedeno dle potteby a moznostf.

POZARNI UPRAVY — PRI PROSTUPU POTRUBI DO JINEHO POZARNIHO USEKU - BUDE PROVEDENO UTESNENI
CERTIFIKOVANYM PROTIPOZARNIM SYSTEMEM!

[ZOLACE TRUBEK:

K zamezeni vzniku kondenzétu zpravidla dostauje vhodny izola&ni materidl tloustky 2-3 cm. DuleZity je
difdzn& nepropustny vné&j7 povrch potrubnf izolace, aby bylo zamezeno pronikdnf vihkosti do izola&nf roviny.
Izolace proti zvuku §iFicimu se vzduchem, piip. télesy:

K montdZi potrubi na stropé nebo na sténé je nutno pouZit upeviiovaci materil umoZiujici absorpci zvuku
§itictho se télesy. V pifpadé sténovych a stropnich prichodd je pro zajisténi zvukové izolace nutné obalit
potrubn? vétve vhodnym izola&nim materidlem, (napt. 4 mm PE hadice). Postaduj i jen malé stykové body
(napt. zbytky malty mezi potrubnf v&tvi a sténou), aby v pripadé zvuku &f¥ictho se t&lesy do3lo k vytvorenf
akustického mostu. Pri volné montdZi v 3acht® nenf celoplo3nd zvukovd izolace potrubi nutnd, spi doporuZend.
Pfi montdZi do 3té&rbiny a ndsledném zakryti omitkou a ddle pfi zabetonovdni potrubf je pro absorpci
zvuku §f¥iciho se t8lesy nezbytng nutnd izolagni hadice (4 mm PE).

Odpovédny projektant:  |Ing. Marek Mojz78ek
Vypracoval: Ing. Sarka Bridkova
Autor projektu RD: Ing. D. Vostrak, Ing. arch. Agata Cousy
Investor: Détské centrum Veskd, Veskd &p. 21, 533 04 Sezemice
Stavba: DETSKE CENTRUM VESKA stuperi: zména dokongené stavby
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Cast: Technika prostredi staveb - zdravotechnické instalace | zak.Cislo: -
Nazev vykresu: meéfitko: vykres €.:
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