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1. ZDRAVOTECHNICKE INSTALACE - ZTI

1.1. Zakladni identifika¢ni udaje akce

Nazev akce . ,DC Veska uprava levéhdla 2.NP*

Cast :  Zdravotechnické instalace

Misto . Vesk&p. 21, 533 04 Sezemice

Druh dokumentace : Dokumentaceénydokoriené stavby

Investor . [Btské centrum Veska (vlastnik: Pardubicky kraj)
Hlavni projektant st.:  APRIS pro s.r.o., Jirask@&39, 530 02 Pardubice
Zodp. projektant  :  Ing. Marek Mojzisek

Vypracoval . Ing. Sérka Békova

1.2. Podklady pro vypracovani

- stavebni vykresy,
- pozadavky investora a hlavniho projektanta aeghdanicko-stavebnihieSeni objektu.

1.3. Zdravotechnické instalace - ZTI

Predmétem dokumentace je zZma uzivani stavajici dvoupodlazni budovy, kteréoz&lada na
parcelecislo 38 v katastralnim uzemi Veska. Pozemek i akgeke vlastnictvi Pardubického kraje,
provozovatelem je Biské centrum Veska. Z jizni strany k pozemkilépa obecni komunikace na
parcelach s parcelnimiisly 460/1 a 480/6. Budova je napojena na vSechmydtechnické
infrastruktury.

Objekt ma d¢ nadzemni podlazi a jedno podzemni.¢Gtadzemni podlazi slouzi prasely
détskeho centra. Zsmou stavby prochazast levého Kdla ve 2. NPfeSi se zréna dispozice.

Jedna se o zénu stavajici stavby. Zénou stavby nedojde kidorysnému roz#éni ani navySeni
stavby stavajici. Stejntak se nerni vyuzZiti objektu. Objekt je umist v uzaveném aredlu
investora a jeho provoz nebude oxitivat okoli, ani okolni stavby. Odtokové pém zistanou
neznénény. Napojeni na dopravni i technickou infrastruktee nerani.

PodrobrjSi popis stavebnich Uprav, viz stavelsgeni.

Ve sloZzce - zdravotechnické instalace - se pro tldkumentacireSi vyngéna stavajicich
zarizovacich pedneta (ZP), a zarovie nové zdéizovaci gedntty (ZP) a jejich napojeni novymi
rozvody vody a kanalizace na rozvody stavajiciv&téi rozvody vody i kanalizace bylygvazr
ukonieny pod stropem 1.NP v rdmci stavebnich Gpravéual.NP (jako piprava pro napojeni
2.NP).

Zasobovani pitnou vodou - bilance pdteby vody

Stavajici pipojeni na pivod pitné vody se netni. Now navrzené ZP, resp. ZP slouzici jako
nahrada za tygvodni ve 2.NP, nebudou vyZadovat nové zvysSené garalodidr pitné vody.

Likvidace odpadnich vod

Odpadni vody od n@mnavrzenych ZP, resp. ZP slouZicich jako nahradg pavodni ve 2.NP,
budou no¥ odvedeny do svislych odpadnich kanalidah potrubi fpravenych jiz v rdmci
stavebnich Uprav v 1.NP, které jsou us@my pod stropem 1.NP (pr&jako giprava pro napojeni
2.NP). Kapacité nedojde k navySeni mnozstvi splaskovych vod.

MnozZstvi de¥’ovych vod
Odtokové ponry nebudou rénény, vSe aAstava stavajici.
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Upravy ve 2.NP
Pavodni zdizovaci gedmnty i rozvody vody a kanalizace budou v ramci staveb Gprav
levého Kkidla objektu DC ve 2.NP demontovany a odsingn

V ramci stavebnich Uprav levéhéida objektu DC, tykajici se jednotlivych mistnogti 2.NP
(jako jsou loZnice é&i, sesterna detreé chodby, kuchigka, herna nebo hlavni chodba), které jsou
v ramci znény dispozice upraveny agjmenovany dle vykresové dokumentace, dojde i k&ngm
puvodnich zéizovacich pedmeta za nové v upraveném §ta a zaroveé budou osazeny upimové
zarizovaci ednety téz v upraveném @gtu. Nedojde tedy k navySeni mnoZstvi splaskovych
odpadnich vod.

Nové navrzené rozvody vody i kanalizace budou napojeayfisluSna potrubi, ktera jsou
v ramci jiz provedenych stavebnich Uprav v 1.NiBravena a ukatena pod stropem 1.NP.

Veskeré upravy a zény ve 2.NP v ramci ZTI jsou zakresleny a popsanyyiaesuc. 2.01 a
2.02.

1.3.1. Odkanalizovani levého kidla DC ve 2.NP - od vod splaSkovych a de§ych

Kanalizace je v celém objektu €Sena jako oddilna a stavajici.

Odvod splaskovych vod od nowavrzenych zZdzovacich pedneta bude zaji&n novym kanalizénim
potrubim, tzn. fipojovacim a odpadnimj@s fFisludné tvarovky.

e

a) Splaskové vody

Splaskové vodyod no¥ navrZzenych zézovacich pednett budou vedeny novym kanaliz@m
potrubim bd’ v pivodnich trasach, nebo nbw drdzkadch ve 8hach, v podlaze, ifp. pod stropem
ptislusného podlazi a dale budou napojeny.namstal&nich Sachtach v ramci 1.NP.

Nowve navrzenasvisla odpadni potrubkanalizace budou v objektu DC ukema zéatkou iislusné
dimenze cca ve vySce 0,8-1,0 m dle moZnosti, podpadni kanalizai potrubi ozn. ,S17“ bude ukéeno
0,5 m nad $e3nim plag&m ventil&ni hlavici gislusné dimenze (zasdodu prowtravani nejdelsi celé
kanaliz&ni wtve).

s s

Nové svislé odpadni potrubi bude napojeno na dtidvaptrubi pod stropem 1.NRigluSnymi tvarovkami,
dale bude prochazet stropem do 2.NP. Potrubi jeorddeno opait tepelnou izolaci proti roseni a
v mistech, kde bude potrubi vedeno ¥ghod stropem, i¥e byt zakryto SDK deskami.

Nova pripojovaci potrubibudou vedena v SDKfjgkadch nebo fimo v drdZzkach ve &ach pod
omitkou (nesmi se zplna zazdit).

Svodna potrubpro odvod splaskovych vagsSena nejsou, jsou brana jako stavajici.

Ve 2.NP vieSenych mistnostech je proveder#pnava pro osazeni VZT - néanhych chladicich
jednotek a od nich je navrZzen odvod kondenzatu dalyejblizSiho odpadniho potrubi, hapres sifon
HL136. VZT jednotky jsou osazeny nade tiae

b) De¥’ové vody

reSen.
Kanalizace v objektu je navrZzena z plastoveéhoutdtr

- svislé odpady: HT-systém potrubi (RPMasuvnymi hrdly gsrenymi elastomerovymi krouzky,

- ptipojovaci potrubi: HT-systém potrubi (PP), s nagmirhrdly, €sninymi elastomerovymi
krouzky, min. sklon 3 %,

- svodné kanalizani potrubi: KG-systém potrubi (PVC) - hladké karaini trubky s ndsuvnymi hrdly

spojované nasnici krouzek, min. sklon 2% (pro splaskovou karaadi) a 1% (pro deésvou
kanalizaci), pokud jeSeno.

Pfi montazi kanalizéniho potrubi uvnit stavby je nutno zohlednit jehaipevréni (uchyceni) ke
stavebni konstrukci. Uchyceni kanaliného potrubi svislého aiipadré i vodorovného bude provedeno
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pomoci zvuko¥ izolatnich objimek, fip. u vodorovného potrubi Ize pokladku provést oazily, pokud je
potrubi vedeno podélé&ty. Pevny bod se untigie vzdy pod hrdly fed odbgkou. Kluzné body se untitgji
na potrubi ve vzdalenostech 15xD u potrubi svisEA6xD u vodorovného potrubi.

ZkouSeni vnitni kanalizace se skladéa z technické prohlidky koeigky vodoEsnosti svodného potrubi
a ze zkousky plynesnosti odpadnihoijpojovaciho a #traciho potrubi, pokud je vyZadovana. O zkouSkach
a prohlidce se provede zapis diésfusSnych pedpisi.
Z&kladnim pedpisem pro projektovou dokumentaci a realizacitstgsou souvisejici normy, vyhlasky a
piedpisy i dodrZzovani bezgmosti a ochrany zdraviigpraci:
CSN 75 6760 - Vnini kanalizace
CSN - EN 12056 - Vnini kanalizace - gravitai systémy
CSN 01 3463 - Vykresy inzenyrskych staveb - Vykrkagalizace
Upozornéni
Pri praci s potrubim je nutné dodrZovat technickédnhologické fedpisy a podminky dané vyrobcem!
Zarizovaci predméty
Ve 2.NP jsou no¥ navrZzeny pevazr tradicni zaizovaci fedntty:

7 v

- umyvadla voln& pro stojankové pakovéeSovaci baterie affprava pro nerezovyrdz s odkapavem a
dvoudez rovréz pro stojankové pakové sfovaci baterie.

Pro dezy budou pouZity zapachové ugdy s kulovym kloubem na odtoku.
Presné typy zidzovacich pedneta vé. vybéhovych armatur budou égsrény investorem fed realizaci.

Veskeré odpady budou napojerfepzapachové uzérky! Minimalni vyska vodniho uzé&w je 50 mm!

Tabulka z&izovacich gedméti a z&izeni pro odvod splaskovych vod - DC - leyi&llo ve 2.NP
Rozméry | Pocet (ks)
mm 2.NP

Ozn. |Popis

umyvadlo keramické volné, otvor pro stojankovou baterii, bez polosloupu,
U s plastovym sifonem, ventil click/clack umyvadlovy, vySka odpadu 530 $.u.= 650 7
mm, vySka pfipojovacich rohovych ventild 580 mm, 2x rohovy ventil DN15

D pfiprava pro pfipojeni nerezového diezu, vySka odpadu 550 mm, $.d.= 500 3
vySka pfivodu vody 600 mm, 2x rohovy ventil DN15
VZT | odvod kondenzéatu od chladicich jednotek, napf. HL 136 - 5
baterie stojankova pakova - diezova soub. 3
baterie stojankova pakova - umyvadlova soub. 7
rohové ventily 1/2" + pfip.trubicka G 1/2 pro zafizovaci predméty soub. 20
Pozn.

Zarizovaci pfedméty jsou navrZzeny keramické - konec¢ny vybér dle investora.

Vysku a umisténi pfipojeni odpadniho a vodovodniho potrubi je nutné pfizptsobit montaznim
pfedpisim vyrobce konkrétniho zafizovaciho pfedmétu i zafizeni.

PFi realizaci ZT| nutno zajistit soulad s navrhem ,kuchyriské* linky.

Osazeni reviznich dvifek o velikosti min. 200/200 mm - velikost a barva dle kone¢ného vybéru
investora.

1.3.2. Vniténi vodovod v objektu DC
a) Piivod vody

Zasobovani objektu DC pitnou vodou je zd&jigt stavajici fipojkou vody, jejiz kapacita je dostaici
i pro planované zemy, které nezfisobi navySeni kapacityipojky.
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b) Vnit#éni rozvod vody pro 2.NP - levéiidlo

Vodovodni potrubi pro n@vnavrzené zézovaci fednety bude vedeno novym potrubiméanym pro
pitnou vodu bd’ v pavodnich trasach, nebo now drdzkach ve &hach pod omitkou (nesmi se zplna
zazdit), v podlaze nebo v instatdch Sachtach zi@odu napojeni na stavajici rozvody vody ukemé
v 1.NP pod stropem v rdmci stavebnich Gprav jiZedenych v 1.NP.

VeSkeré rozvody vody studené i tepliglou provedeny z plastovych trub materidlu PRaRpvéiady PN
20. VeSkeré potrubi vody bude ofgato tepelnou izolaci min. tl. 20 mm s um&iim tepelné roztaznosti
trubek.

Potrubi bude, ve &ach pod omitkowi volné, vedeno ve vySce cca 0,6 m naidtou podlahou
k zaizovacim pedmetam.

Jako armatury budou pouZity kulové kohouty s ategta pitnou vodu. VeSkeré PP rozvody vody ve
vykresovésasti jsou uvedeny Bim praimérem!
Jednotlivé ¥tve rozvodi vody by nély byt uzaviratelné KK fislusné dimenze, s vypo#sfm ...
piedpoklad navrhuipstavebnich apravach v 1.NP.

Pti prostupu vodovodniho potrubi stavebni konstry&aeiutno zabranit pevnému spojeni s touto konstrukc
a mechanickému poSkozeni potrubi, inapoZenim do ochranné trubky a je nutné provésivia Upravy,
aby byly prostupy vodeésnre a plynotsne upraveny.

Priprava teplé vodyenitfeSena, je brana jako stavajici.

Baterie budou pouZity u umyvadel &aiti misici pakové stojankové a na potrubi budou naggpges
rohové ventily umisné pod z#zovacimi gednety. Presné typy jednotlivych baterii budou faprény
investorem ped realizaci.

Je doporteno osadit u navrZzenych umyvadel, termostatick&Sewaci ventily na teplou vodu avbdu
zabrarni opdeni. Termostatické ventily se montuji na potrupidevody dle doporteni vyrobce.

MontéZ vodovodniho potrubi bude provéd dle montaznihofpdpisu vybraného dodavatele.

P¥i montazi vodovodniho potrubi je nutno zohlednitggxipevréni (uchyceni) ke stavebni konstrukci.
Rozvody vody svislé iifpadré vodorovné budou uchyceny pomoci provedenycléstaiobjimek), pip.
budou uloZzeny na podpach dle pateby montdZze. Pevny bod se utnis vZdy v ohybu potrubi, v mist
odbaky, v mist& osazeni armatury na potrubi, hapomoci pevé stazenych objimek. Kluzné body se
zaji¥’uji na potrubi naip pomoci volnych objimek, objimek s haky, vedeniotrybi v izolaci nebo
uloZenim potrubi do volného Zlabu.

Po dokoreni montaze se musi vftit vodovod, je&t pred napojenim, prohlédnout a tlakavdzkouSet.
Potrubi je nutné fied uvedenim do provozu proplachnout a provést Wakakousku - zkuSebni tlak min.
1,5 MPa fisobici po dobu 60 minut, max. pokles 0,02 MPa.a®oté zkouSce a prohlidce se provede zapis
dle gislusnych pedpig.

VeSkeré ztizeni musi byt vramci dodavky v kompletnim staktery zaji¥uje jeho funknost.
Souwasti dodavky budou ro¥d piislusné atesty pouZzitych matefialrevizni zpravy, provoznfady a
vykresy skuté&ného provedeni. VSechny pouzité materidly a vyrobkglou 1. jakostnitidy a musi
odpovidat technickym pozadaywk dle gFislusného zékona.

Z&kladnim pedpisem pro projektovou dokumentaci a realizaaditstgsou souvisejici normy, vyhlasky
a predpisy pi dodrzovani bezpmosti a ochrany zdraviigpréaci:

CSN 75 5455 - Vypeet vnitnich vodovod

CSN EN 806-3 - Vnitni vodovod pro rozvod vody &ené k lidské spaebs - Cast 3: Dimenzovani

potrubi - ZjednoduSena metoda

CSN 75 5409 - Vnini vodovody

Pozarni Upravy
_ Prostupy instalaci pozarnimigsami a stropy budou &gréné v souladu s pozadavkiSN 73 0802 a
CSN 73 0810: 2016. Po instalaci potrubi budou maritéivory dozdny nebo dobetonovany pbginak
zaplrény vyrobkem tidy reakce na oliteAl nebo A2 a to aZ k potrubi.
U dale uvedenych prostligpozar délicimi konstrukcemi se kroénvySe uvedené Upravy musi zabranit

Sireni pozaru hmotou potrubi a vmitm prostorem potrubi nebo jiného prostupujicinidzesi. Toto &sreni
prostuf se zajiuje pomoci manzet, tmela jinych vyrobk, jejichZz pozarni odolnost je ¢ena pozZarni
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odolnosti pozamh delici konstrukce, za postajici se povazuje odolnost do 90 minusreni prostui se
hodnoti podle 7.5.80SN EN 13501-2: 2017. &nsni musi byt provedeno certifikovanyngshicim
systémem.

1.4. Zavér

Veskeré prace budou prowiny opravinou dodavatelskou firmou se stavebnim dozorem, epodl
platnych prova&ich a montaznich postu@m norem, fi pouziti fredepsanych ochrannych poeek, i
dodrZeni pravidel bezpeosti prace ve stavebnictvi a ochrany zdraivpgaci.

Provaani stavby podléhd zédkond. 309/2006 Sb. v aktualnim &mi, kterym se upravuji dalsi
poZadavky bezgmosti a ochrany zdravitippraci v pracovipravnich vztazich a o zajiti bezpénosti a
ochrany zdravi b ¢cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracgpravni vztahy.

Pri provadni praci musi byt dodrzeny vSechny souvisejici néla€SN, vyhlasky a veskeré
bezpeénostni pedpisy, které svym charakterem odpovidaji praciovguEnym dle tohoto projektu a musi
byt dodrZzeny podminky dle vydanych vyjédi od provozovatél(sprava) prislusnych inZenyrskych siti.

Po skokeni montéznich praci budou na komptesmontovaném kanalizaim i vodovodnim potrubi
za (&asti investora, dodavatele a budouciho provozawatelvedeny v souladu zkouSky vogsstosti, pip.
tlakové zkousky, proplach a dezinfekcetippd vodovodniho potrubi atd.

O provedenych zkou3kach gefimkach musi byt provedeny pisemné protokoly.

Po ukorteni veSkerych montéznich praci budowdné mista uvedena dévodniho stavu, fpadré
budou upravena dle stavu nového.

Pri realizaci vnitnich rozvod jednotlivych profesi je nutno dbat na dodrZzeni mbdk jejich
soulEzného vedeni arkzeni!

V Pardubicich, ksten 2022 Vypracovalag.|l8éarka Biidkova



