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OM.02

AMBULANCE
11,29m²

SCHODIŠTĚ
9,79m²

2.11
SKLAD
5,92 m2

KOUPELNA
4,60 m2

2.12
KOUPELNA
9,05 m2

SKLAD
6,80 m2

2.01
LOŽNICE DĚTÍ

13,05 m2

2.02
HERNA
13,23 m2

2.03
SESTERNA
12,61 m2

2.04
HERNA
13,23 m2

2.05
KOČÁRKÁRNA

13,23 m2

2.06
LOŽNICE DĚTÍ

18,37 m2

2.07
LOŽNICE DĚTÍ

17,65 m2

2.08
LOŽNICE DĚTÍ

17,42 m2

2.09
LOŽNICE DĚTÍ

17,83 m2

2.10
CHODBA
38,36 m2

VENKOVNÍ TERASA
33,57 m2

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP
Č.M.
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12

NÁZEV MÍSTNOSTI
LOŽNICE DĚTÍ
HERNA
SESTERNA
HERNA
KOČÁRKÁRNA
LOŽNICE DĚTÍ
LOŽNICE DĚTÍ
LOŽNICE DĚTÍ
LOŽNICE DĚTÍ
CHODBA
SKLAD
KOUPELNA

M2
13,05
13,23
12,61
13,23
13,23
18,37
17,65
17,42
17,83
38,36
5,92
9,05

189,95 m²

NÁŠLAPNÁ VRSTVA
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
dlažba
dlažba

POVRCH ZDI
omítka+obklad
omítka
omítka+obklad
omítka
omítka+obklad
omítka+obklad
omítka+obklad
omítka+obklad
omítka+obklad
omítka
omítka+obklad
omítka+obklad

POVRCH STROPU
omítka
omítka
omítka
omítka
omítka
omítka
omítka
omítka
omítka
omítka
omítka
omítka

POZNÁMKA

LEGENDA MATERIÁLŮ-bourané konstrukce
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

UPRAVOVANÝ PROSTOR

ZKRATKY
UM - umyvadlo   CP - cihla plná    
RAD - radiátory   ŽB - železobeton
KAN - kanalizace  bet. maz. - betonová mazanina
VOD - vodovod   KD - keramická dlažba
s.v. - světlá výška  TP - technologický postup
v.o. - výška obkladu  prost. - prostup
SDK - sádrokarton  pr. - průměr

POZNÁMKY

-budou vybourány stávající rozvody vodovodu a kanalizace včetně zařizovacích předmětů až ke svodům,
respektive páteřním rozvodům v chodbě

-budou odstraněny stávající obklady a dlažby
-budou vybourány podlahy v místě vedení instalací
-budou vybourány kovové zárubně a stávající zděné příčky
-bude provedena demontáž radiátorů, rozvody budou demontovány a vybourány až k  páteřním rozvodům,
případně předcházejícím ponechaným tělesům pro zachování funkčnosti systému

-bude odstraněna kompletní elektroinstalace v bouraných prostorech včetně svítidel
-provádění prací je doporučeno směřovat mimo topnou sezónu s ohledem na demontáže radiátorů
-před bouracími pracemi je nutné s provozovatelem dohodnout termín přepojení vodovodu a kanalizace v
závislosti na provozu
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