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PR3512019

— DIALUX

31.05.2022

Zpracovatel Radek Tureéek
Telefon 603546580
Fax
e-mail radek.turecek@tiscali.cz

MODUS, spol. s r.o. US4000A_KN MODUS US 4000 A KN / Datovy list svitidla

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel.

Klasifikace svitidel dle CIE: 100
Kod CIE Flux Code: 63 86 96 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Vystup svétla 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
459 452
500
30° 152 0° 15 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 ——C90 - C270
Vystup svétla 1:
Vyhodnoceni oslnéni dle UGR
p Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Stény 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podlaha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Velikost mistnosti Smér pohledu napfi¢ Podélny smér pohledu
k ose lampy k ose lampy
2H 2H [ 153 16.4 15.6 16.7 16.9 14.9 16.0 15.2 16.2 16.5
3H [ 16.7 17.8 17.0 18.0 18.3 16.1 17.2 16.5 17.4 17.7
4H | 17.7 18.6 18.0 18.9 19.2 16.9 17.9 17.3 18.2 18.5
6H [ 18.6 19.5 18.9 19.8 20.1 17.7 18.6 18.0 18.9 192
8H [ 19.1 19.9 19.4 20.2 20.5 18.1 18.9 18.4 19.2 19.5
12H [ 19.5 20.3 19.8 20.6 20.9 18.4 19.2 18.7 19.5 19.8
4H 2H [ 156 16.5 15.9 16.8 171 15.2 16.2 15.6 16.5 16.7
3H [ 17.2 18.0 17.6 18.3 18.7 16.7 17.6 171 17.9 18.2
4H | 18.4 19.1 18.8 19.4 19.8 17.8 18.5 18.2 18.8 19.2
6H [ 19.5 20.2 20.0 20.5 20.9 18.7 19.4 19.2 19.7 20.1
8H [ 20.2 20.7 20.6 201 21.5 19.2 19.8 19.6 20.2 20.6
12H [ 20.7 21.2 214 21.6 221 19.6 20.1 20.1 20.5 21.0
8H 4H | 18.6 19.2 19.0 19.6 20.0 18.0 18.6 18.5 19.0 19.4
6H [ 20.0 20.4 20.4 20.9 21.3 19.2 19.6 19.6 20.1 20.5
8H [ 20.7 211 21.2 21.6 221 19.7 20.1 20.2 20.6 211
12H | 214 21.8 21.9 222 227 20.3 20.6 20.8 211 21.6
12H 4H | 18.6 19.2 19.1 19.6 20.0 18.1 18.6 18.5 19.0 19.5
6H [ 20.0 20.4 20.5 20.9 21.3 19.3 19.7 19.7 20.1 20.6
8H [ 20.8 21.2 21.3 21.6 22.1 19.8 20.2 20.3 20.7 21.2
Variace polohy pozorovatele pro vzddlenosti svitidel S
S=1.0H +0.2 / -0.2 +03 / -0.3
S=15H +0.2 / -0.5 +04 / -0.4
S =2.0H +0.7 / -0.8 +0.7 / -0.8
Standardni tabulka BK08 BK07
Korekturni scitanec 39 27
Korigované osliiovaci indicie, vztaZeny na 3850Im Celkovy svtelny tok
il
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PR3512019

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

Radek Turecek
603546580

radek.turecek@tiscali.cz

DIALux

31.05.2022

MODUS, spol. s r.o. BRS_K0480V3 MODUS BRS 480 KO V3 / Datovy list svitidla

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel.

Klasifikace svitidel dle CIE: 86
Kod CIE Flux Code: 40 69 88 86 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Vystup svétla 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 1358
300
250
120° 200 120°
150
105° 100 105°
90° 90°
752 752
60° 60°
459 30° 152 0° 15¢ 30° 45p.
cd/kim N =100%
C0-C180 ——C90 - C270
Vystup svétla 1:
Vyhodnoceni oslnéni dle UGR
p Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Stény 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podlaha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Velikost mistnosti Smér pohledu napfi¢ Podélny smér pohledu
k ose lampy k ose lampy
2H 2H [ 159 171 16.4 17.6 18.1 16.0 17.2 16.4 177 18.2
3H [ 17.6 18.7 18.1 19.2 19.8 17.7 18.8 18.2 19.3 19.9
4H | 18.4 195 19.0 20.0 20.6 18.6 19.6 19.1 20.2 20.7
6H [ 19.2 20.2 19.7 20.7 21.3 19.4 20.4 19.9 20.9 21.5
8H [ 19.5 20.5 20.1 21.1 21.7 19.8 20.7 20.3 21.3 21.9
12H [ 19.9 20.8 20.5 214 22.0 20.1 21.0 20.7 21.6 222
4H 2H [ 16.6 17.6 171 18.1 18.7 16.6 17:7 171 18.2 18.8
3H | 185 19.4 19.1 20.0 20.6 18.6 19.5 19.2 20.1 20.7
4H | 19.5 20.3 20.1 20.9 21.5 19.6 20.4 20.2 21.0 21.7
6H [ 20.4 21.1 21.0 21.7. 224 20.6 21.3 21.2 21.9 226
8H [ 20.8 21.5 21.5 221 229 21.0 217 217 223 23.0
12H | 213 21.9 21.9 225 23.2 21.5 221 221 228 23.5
8H 4H | 19.9 20.5 20.5 21.2 21.9 20.0 20.7 20.6 2443 22.0
6H [ 21.0 21.6 212 222 23.0 21.2 21.7 21.8 224 23.1
8H [ 21.6 22.1 223 228 23.5 21.8 223 22.5 23.0 23.7
12H [ 22.2 226 229 233 24.1 224 228 23.1 23.5 24.3
12H 4H | 19.9 20.5 20.6 21.2 21.9 20.0 20.6 20.7 21.3 22.0
6H [ 21.2 217 21.8 223 23.1 21.3 21.8 22.0 22.5 23.2
8H [ 21.8 222 22.5 229 23.7 22.0 224 227 23.1 23.9
Variace polohy pozorovatele pro vzddlenosti svitidel S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S =2.0H +0.3 / -0.5 +0.3 / -0.5
Standardni tabulka BK08 BKO8
Korekturni scitanec 5.4 5.5
Korigované oslifovadi indicie, vztazeny na 3900Im Celkovy svételny tok
il
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PR3512019 B D |A LUX

31.05.2022

Zpracovatel Radek Tureéek
Telefon 603546580
Fax
e-mail radek.turecek@tiscali.cz

2.01 déti / Shrnuti

/420'—_420 420

280~ \\ 3.40 m
350 ——————
490~ 490~—490__

42/ e ;@m

\490—-490"'

N
\ /

, . 0.00
0.00 440m
Vyska mistnosti: 2.800 m, Montazni vyska: 2.800 m, Cinitel tdrzby: 0.80 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:44
Plocha p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 374 217 529 0.579
Podlaha 20 284 194 355 0.683
Strop 70 183 82 1441 0.447
Stény (4) 50 233 135 700 /
Uzivatelska uroveri: UGR Podél- Pricné k ose svitidla
Vyska: 0.850 m Leva sténa 18 18
Rastr: 32 x 32 Body Spodni sténa 16 16
Okrajova zona: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Kusovnik svitidel
C. ks Oznageni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]

MODUS, spol. s r.o. BRS_K0480V3 MODUS BRS

T3 480 K0 V3 (1.000)

3900 3900 34.0
Celkem: 11699 Celkem: 11700 102.0

Specificky pfikon: 6.82 W/m? = 1.82 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 14.96 m?)

-
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PR3512019 B D |A LUX

Zpracovatel Radek Tureéek
Telefon 603546580
Fax
e-mail radek.turecek@tiscali.cz

31.05.2022

2.02 déti / Shrnuti

/ \ \ [2%0m
— 20—
420 420 360
| 360 /480/—480\480 \\
220 g M
/ Q 540
540
420 4 540
540&540/
480
420\\480§—480/
~ 420\’—420 /360 T
, . 0.00
0.00 440 m
Vyska mistnosti: 2.800 m, Montazni vyska: 2.800 m, Cinitel udrzby: 0.80 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:33
Plocha p [%] E,, [IX] Emin [X] Emax [X] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 445 284 569 0.639
Podlaha 20 324 246 388 0.758
Strop 70 244 126 1475 0.517
Stény (4) 50 295 153 734 /
Uzivatelska uroveri:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 32 x 32 Body
Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. ks Oznadeni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) Im] P [W]
MODUS, spol. s r.o. BRS_K0480V3 MODUS BRS
1 3 480 KO V3 (1.000) 3900 3900 34.0
Celkem: 11699 Celkem: 11700 102.0
Specificky pfikon: 9.27 W/m? = 2.08 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 11.00 m?)
il
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PR3512019 m

DIALux

31.05.2022

Zpracovatel Radek Tureéek

Telefon 603546580

Fax

e-mail radek.turecek@tiscali.cz

2.03 herna/ Shrnuti

/ \ -_2-90 )
300
OA:SGO\ \
420———-—--—-420—————-_\‘\ S50
420 \\\\\
480
’,,_——480 -—_._\480
//// 420
5405 é ( : )
40
420
\‘-~_480______480____,_480
o
“\\\\\\\\\\ - - 300’/’d
TT——— 30— /
, . 0.00
0.00 440m

Vyska mistnosti: 2.800 m, Montazni vyska: 2.800 m, Cinitel udrzby: 0.80

Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:38

Plocha p [%] E, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Uzivatelska uroven / 411 248 547 0.604
Podlaha 20 306 214 372 0.702
Strop 70 212 97 1456 0.457
Stény (4) 50 264 149 716 /
Uzivatelska uroveri:

Vyska: 0.850 m

Rastr: 32 x 32 Body

Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. ks Oznageni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]

1 3 MODUS, spol. s r.o. BRS_K0480V3 MODUS BRS 3900 3900 34.0

480 KO V3 (1.000)

Celkem:

Specificky pfikon: 7.99 W/m? = 1.95 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 12.76 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

11699 Celkem: 11700 102.0

F
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DIALux

PR3512019 N
31.05.2022
Zpracovatel Radek Tureéek
Telefon 603546580
Fax
e-mail radek.turecek@tiscali.cz
2.04 kuchyiika / Shrnuti
360 T225m
360
/—420/420\420
420
480
360
I
360 480
420 \ 480 420
_—/
480\480\480/__480 / 360
40— 0 apo———420 /
360 300
N 360 / 1

. ., 0.00
0.00 440 m

Vyska mistnosti: 2.800 m, Montazni vyska: 2.800 m, Cinitel udrzby: 0.80

Plocha

Uzivatelska uroven

Podlaha
Strop
Stény (4)

Uzivatelska troven:

Vyska:
Rastr:

Okrajova zona:

Kusovnik svitidel

p [%]
/

20
70
50

0.850 m

32 x 16 Body

0.000 m

E,, [Ix]
411
300

84
189

Hodnoty v Lux, Méfitko 1:32

Ein [IX]

253
210
60
75

Eax [IX]

515
364

95
294

Emin / Em

0.616
0.698
0.710

/

C. ks Oznaceni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) Im] P [W]
MODUS, spol. s r.o. US4000A_KN MODUS US 4000
1 2 A KN (1.000) 3851 3850 38.0
Celkem: 7701 Celkem: 7700 76.0
Specificky pfikon: 7.68 W/m? = 1.87 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 9.90 m?)
il
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PR3512019 B D |A LUX

31.05.2022

Zpracovatel Radek Tureéek
Telefon 603546580
Fax
e-mail radek.turecek@tiscali.cz

2.05-2.06 déti / Shrnuti

L\\\\§—_ T385m
320-——_____5\__‘5\\
////””’—’—’——_ 320
B 400 400_____5_\5\\\:\\\\\\~
,////’—’—'—::’,,_————480 480 480

400 480 T~ -
L 560 ———560 — 560 ———560 —_ 480 \\\\
e 560
@ <O O Oy O
560
\\\‘560—————560—____560-————560—~—” 480
480 ,—/"’///,
400 /400
\\400——400 /
___\\\\7 320 24

320 2407 |
. 0.00

0.00 6.85m
Vyska mistnosti: 2.800 m, Montazni vyska: 2.800 m, Cinitel tdrzby: 0.80 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:50
Plocha p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 405 216 592 0.532
Podlaha 20 325 215 422 0.660
Strop 70 179 92 1465 0.514
Stény (4) 50 242 147 806 /
Uzivatelska uroveri: UGR Podél- Pricné k ose svitidla

Vyska: 0.850 m Leva sténa 18 19

Rastr: 64 x 64 Body Spodni sténa 18 19

Okrajova zona: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Kusovnik svitidel
C. ks Oznageni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
1 5 MODUS, spol. s r.o. BRS_K0480V3 MODUS BRS 3900 3900 34.0

480 KO V3 (1.000)
Celkem: 19498 Celkem: 19500 170.0

Specificky pfikon: 6.45 W/m? = 1.59 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 26.37 m?)

-
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PR3512019

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

DIALux

31.05.2022

Radek Turecek
603546580

radek.turecek@tiscali.cz

2.07 déti / Shrnuti

\

280/——280\
280
/ 350 350

280 350 \ ~
//’ 420 420 420\ 350
—— 490——490——490 420 \
490 ~

/

490

T385m

~0.00

Vyska mistnosti: 2.800 m, Montazni vyska: 2.800 m, Cinitel tdrzby: 0.80

6.00 m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1:50

Plocha p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 362 193 531 0.533
Podlaha 20 288 191 375 0.663
Strop 70 162 82 1429 0.508
Stény (4) 50 217 130 668 /
Uzivatelska uroveri: UGR Podél- Pricné k ose svitidla
Vyska: 0.850 m Leva sténa 18 19
Rastr: 32 x 32 Body Spodni sténa 18 19
Okrajova zona: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Kusovnik svitidel
C. ks Oznageni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
MODUS, spol. s r.o. BRS_K0480V3 MODUS BRS
1 4 480 KO V3 (1.000) 3900 3900 34.0
Celkem: 15598 Celkem: 15600 136.0
Specificky pfikon: 5.89 W/m? = 1.63 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 23.10 m?)
il
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PR3512019 B D |A LUX

31.05.2022

Zpracovatel Radek Tureéek
Telefon 603546580
Fax
e-mail radek.turecek@tiscali.cz

2.08,2.09 sesterna / Shrnuti

[ 7 N T460m
/ " a2 400 240
240 Pl N
400 \ / 400
480 400 400 48
400 480 480
480 {400 a00 430 { 320
320 / 480 f 240 / 480
400 480 | 300 320 | 480 ] 400
y 480 ‘ \ 480
( 320
480 480
480 | 480
400 } 48b 320
0 400
320 \ ~_480 / 200 a0
400
400 320 \
\—’400/ 400—"
\ /240\\ 1
, 7 0.00
0.00 6.00 m
Vyska mistnosti: 2.800 m, Montazni vyska: 2.800 m, Cinitel udrzby: 0.80 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:60
Plocha p [%] E, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Uzivatelska uroven / 375 157 514 0.419
Podlaha 20 313 199 414 0.635
Strop 70 72 56 88 0.768
Stény (4) 50 161 66 282 /
Uzivatelska uroveri: UGR Podél- Pricné k ose svitidla
Vyska: 0.850 m Leva sténa 18 17
Rastr: 64 x 64 Body Spodni sténa 17 17
Okrajova zona: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Kusovnik svitidel
C. ks Oznageni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
MODUS, spol. s r.o. US4000A_KN MODUS US 4000
1 4 A KN (1.000) 3851 3850 38.0

Celkem: 15403 Celkem: 15400 152.0

Specificky pfikon: 5.51 W/m? = 1.47 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 27.60 m?)

-
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DIALux

PR3512019 m
31.05.2022
Zpracovatel Radek Tureéek
Telefon 603546580
Fax
e-mail radek.turecek@tiscali.cz
2.11 déti / Shrnuti
N T325m
280
350 = 350\ \
350 20— T \
490 490 490 420
d a00™ T
490
420 Q Q D
\ /490
490 420
~——— 490 490 490 //
420
TT————20 420 420 450 P
N _— 280
350 350 /
, . 0.00
0.00 6.00 m

Vyska mistnosti: 2.800 m, Montazni vyska: 2.800 m, Cinitel udrzby: 0.80

Plocha p [%] E,, [IX] E
Uzivatelska uroven / 402
Podlaha 20 312
Strop 70 189
Stény (4) 50 249
Uzivatelska uroveri: UGR
Vyska: 0.850 m Leva sténa
Rastr: 64 x 32 Body Spodni sténa
Okrajova zona: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.

Kusovnik svitidel

C. ks Oznadeni (Opravny faktor)

MODUS, spol. s r.o. BRS_K0480V3 MODUS BRS

1 480 KO V3 (1.000)

4

Hodnoty v Lux, Méfitko 1:43

min [|X] Emax [|X] Emin / Em
234 546 0.582
213 389 0.680
93 1404 0.492
150 679 /
Podél- Pricné k ose svitidla
18 19
17 17

)

Specificky pfikon: 6.97 W/m? = 1.73 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 19.50 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
3900 3900 34.0

Celkem: 15598 Celkem: 15600 136.0
.
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