S0.01 % S0.03
————— SADROKARTONOVA PRICKA TL. 100 mm 7z DOZDIVKA
oi L [0 ITE OPLASTENA POROBETONOVE TVARNICE
e Vzduchova neprizvugnost Rw - 53 dB CELKOVATL. DOZDIVKY 480 mm
Pozarni odolnost - bez odolnosti jg CHR
2XRB (A) 12,5 mm S S0.04
1x svisly profil R-CW 50, 1x vodorovny profil R-UW S DOZDIVKA o
Nevétrana vzduchova mezera POROBETONOVE T\/ARNICE
Mineralni izolace 50 mm CELKOVA TL. DOZDIVKY 100 mm
2XRB (A) 12,5 mm
S0.02
jg r=-----2 MOBILNI PRICKA TL. 100 mm
=] Vzduchova neprizvuénost Rw - 38 dB
-~ Povrch lamino (bila/Seda)
Ram kombinovany hlinik+ocel
Kolejnice hlinikova
TABULKA MISTNOSTI - 2.NP
C.M. |NAZEV MISTNOSTI M2 NASLAPNA VRSTVA POVRCH ZDI POVRCH STROPU
201 |LOZNICE DETI 14,74 | prmyslové PVC SDK+malba, s.v. 3,430 m stavajici
2.02 |LOZNICE DETI 10,78 | pramyslové PVC SDK+malba, s.v. 3,430 m stavajici
2.03 |HERNA 12,32 | primyslové PVC SDK+malba, s.v. 3,430 m stavajici
2.04 | KUCHYNKA 11,22 | primyslové PVC SDK+malba, s.v. 3,430 m stavajici
2.06 |LOZNICE DETI 24,32 | primyslové PVC SDK+malba, s.v. 3,430 m stavajici
2.07 |LOZNICE DETI 21,71 | primyslové PVC SDK+malba, s.v. 3,430 m stavajici
2.08 |CHODBA 10,43 | primyslové PVC SDK+malba, s.v. 3,430 m stavajici
2.09 |SESTERNA 19,86 | primyslové PVC SDK+malba, s.v. 3,430 m stavajici
210 | KOUPELNA 15,33 | keramické dlazba omitka+obklad omitka
210 |LOZNICE DETI 19,62 | pramyslové PVC SDK+malba, s.v. 3,430 m stavajici
211 |CHODBA 29,12 | primyslové PVC SDK+malba, s.v. 3,430 m stavajici
189,46 m?

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI - PUDORYS 2NP

N02.00-IIl.

LEGENDA ZNACEK PO:

- NOVE hranice poZarniho useku

- Smér evakuace osob s predpokladanym potfem v daném misté
- Tlatitko hlasite pozaru/OTEVIRANI SVETLIKU
- siréna venkovni

- PU. vybaven domovnim/poZarnim rozhlasem
- pozZarni usek vybaven nouzovym osvetlenim

- Autonomni hlasic koure o fepla

NO101/NO3-||. - Oznateni NOVEHO pozarniho useku

PoZadovand poZdarni odolnost stropni konstrukce

- Prenosny hasici pfistroj, hasici schopnost

- VnitFni hydranfovy system, dimenze

~
A ﬁ
J'I - Inateni no sténdch

I}] vyztrazné tabulky ve fotoluminiscentnim provedeni

PoZadovand poZarni odolnst osfatnich konstrukci

auforizoval:
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286 01 CASLAV
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Veska 21, 533 04 Sezemice
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D.13. POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
001 - DC VESKA
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Ing. Vojtéch Merenus
projekini kancelar

projekfy pozemnich sfaoveb
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