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8l 2.N.P.
= Q‘ -nové pficky budou provadény na stavajici stropni konstrukci
& -bude provedena vyspravka podlah na stavajici skladbé (pfi poruSeni
bouranim bude provedeno seSivani podlah)
-veSkeré vedeni instalaci bude provadéno do novych pficek
-rozhrani na$lapnych vrstev bude situovano do Urovné prahu, respektive
dverniho kfidla-podlahy budou srovnany do jedné vySkové urovné
-v misté zavéSeni skfinék a zafizovacich pfedmétd musi byt SDK pFicky
vyztuzeny
LEGEN DA KONSTRU KC| LEGEN DA PODLAH -jednotlivé prostupy TZB viz jednotlivé profese
-v mistnosti 2.04 kuchyfka budou do stavajicich oken dopinény sité proti
S0.01 P1.1 hmyzu
SADROKARTONOVA PRICKA SKLADBA PODLAHA - 2. NP- PRUMYSLOVE PVC
i 7= DVOJITE OPLASTENA - n&Slapna vrstva pramyslové PVC tl. 2 mm
oSN T Vzduchova nepriizvu¢nost Rw - 53 dB - tenkovrstvé lepidio pro PVC tl. 1 mm
< 2xRB (A) 12,5 mm -vyrovnavaci samonivelacni stérka tl. 8 mm JM.ED C.ZM |ZMENA DAT.ZM | DAT.VYD
1x svisly profil R-CW 50, 1x vodorovny profil R-UW -vyrovnavaci cementovy potér tl. 10 mm
Nevétrana vzduchova mezera -stavajici podkladni beton
Mineraini izolace 50 mm -stavajici stropni konstrukce
2xRB (A) 12,5 mm
P1.2
SKLADBA PODLAHA - 2.N.P. - DLAZBA - HYGIENICKE ZAZEMI
-naslapna vrstva (keramicka dlazba) tl. 10 mm
-jednoslozkova hydroizolace - dvé vrstvy
S0.02 -tenkovrstvé lepidio pro dlazbu do 25 cm tl. 3 mm
S DOZDIVKA -vyrovnavaci samonivelacni stérka tl. 8 mm
= POROBETONOVE TVARNICE -stavajici podkladni beton
CELKOVA TL. DOZDIVKY 480 mm -stavajici stropni konstrukce
+0,000 = stavajici mn. m.
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ST.XXX STROPY PK.XXX PREKLADY Zn. opis oustka Détské Centrum Veska,Veska,Sezemice,533 04 CZ - 44-69
o L o Méstsky UFad, Kraj, adresa stavby: Sezemice, Pardubicky, Veska 21, Sezemice 533 04
0D.01 | Kameninovy obklad bily 150x150x6 mm, 15 mm
PD.XXX | PODLAHY  [ovxxx | OSTATNIVYROBKY barva spéry svitle Sodd parcela: parcela ¢. 38 [ ﬂj APRIS pro
. 0d myslenky po kolaudaci
STENY . . P P
SO.XXX DVERE OM.01 | BIly natér RAL 9010 10 mm Akee : DETSKE CENTRUM VESKA AJFi’rRa.L‘T‘(g;Z o
OMXXX OMITKY REKONSTRUKCE LEVEHO KRIDLA 2.NP 530 02 Pardubice
: DOKUMENTACE ZMENY DOKONCENE STAVBY A,
OBKLADY OKNA OM02 | Bily natér RAL 9010, jadrova omitka se 10 mm : _1C:09110305
OD.XXX Stukovou vrchni vrstvou PARE: Stupeﬁ PD: Mefitko : Cislo VykreSU .
Néazev vykresu : D.1.1
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