TECHNICKA ZPRAVA

K projektové dokumentaci D.1.4.a — Zarizeni pro vytapéni staveb

Akce: DETSKE CENTRUM VESKA
REKONSTRUKCE LEVEHO KRIDLA 2.NP
Sezemice, Pardubicky kraj, parcela ¢. 38

Stavebnik: Détské Centrum Veska
Stupen PD: DSP+DPS

Uvod:

Projektova dokumentace FeSi zafizeni pro vytapéni pfi rekonstrukci levého kfidla 2.NP
v détském domové. Nové otopna plocha je feSena deskovymi otopnymi télesy. Zdrojem tepla
je stavajici plynova kotelna. Projekt FeSi zménu vnitini dispozice levé ¢asti 2.np , systém
vytépéni zlstavéa bez Uprav pouze dojde k vyméneé otopné lochy.

Vychozi podklady:

- projektova dokumentace stavebni ¢asti
- pozadavky stavebnika
- podklady spolupracujicich profesnich ¢asti

Zarizeni pro vytapéni staveb

Podklady pro zpracovani dokumentace:
1. Normy:
CSN 730540-2 Tepelna ochrana budov
CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovach - Vypodet tepelného vykonu

CSN EN ISO 13789 Stavebni prvky a stavebni konstrukce - Tepelny odpor a souginitel
prostupu tepla - Vypoctova metoda

CSN EN ISO 13370 Tepelné chovani budov - Pfenos tepla zeminou - Vypod&tové metody

CSN EN 13947 Tepelné chovani lehkych obvodovych plastt - Vypodet soudinitele
prostupu tepla

CSN EN ISO 10077-1 Tepelné chovani oken, dvefi a okenic - Vypocet soucinitele
prostupu tepla - Cast 1: VSeobecné

CSN 060310 Ustredni vytapéni — projektovani a montaz
CSN 060220 Usttedni vytapéni — dynamické stavy
CSN 06 1101 Otopna télesa pro Ustfedni vytapéni

CSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovach - Navrhovani teplovodnich tepelnych
soustav

CSN EN 215-1 Ventily pro otopné télesa a regulatory teploty
CSN EN 12098-1 / CSN 060330 Regulace otopnych soustav
CSN EN 12171 Otopné soustavy nevyzaduijici kvalifikovanou obsluhu

CSN 06 0312 Ustiedni salavé vytapéni se zabetonovanymi trubkami. Projektovani a
montaz

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach - Pfiprava teplé vody - Navrhovani a
projektovani



CSN 013452 Technické vykresy - Instalace - Vytapéni a chlazeni
CSN 060803 Zabezpedovaci zafizeni
Vyhlaska MPO ¢&. 193/2007

Veskeré pravni predpisy jsou uvazovany v aktualnim znéni.

2. Technické podklady vyrobct: Reflex, Korado, a.d.

Bilance spotreby energie a paliva:
Bez Uprav, neméni se.
Zdroj tepla:

Zdrojem tepla je stavajici plynova kotelna. Bez Uprav.

Ohrev TeV:

Ohrev TeV stavajici. Bez uprav.

Systém vytapéni:
Systém vytapeéni byl navrzen jako teplovodni, dvoutrubkovy s nucenym obéhem topné vody
pomoci obéhovych Cerpadel.

Teplotni spad pro otopna télesa je zvolen 70°C/50°C.

Otopna plocha:

Stavajici otopna télesa budou nahrazena novymi otopnymi télesy Klasic R s bocnim
pfipojenim s rozteci pfipojovacich hrdel odpovidajici pavodni litinové ¢lankové otopné plose.

Ulozeni topnych téles bude na typovych konzolach dodavanych s télesy. Otopna télesa
budou napojena na stavajici vedeni.

Pripojeni otopnych téles bude na pfivodu pomoci rohového termostatického ventilu
s termostatickou hlavici s ochranou proti manipulaci a zcizeni. Na zpétném potrubi bude
otopné téleso pfipojeno regulaénim Sroubenim s vypousténim.

V koupelné jsou navrzeny trubkova koupelnova otopna télesa se spodnim stfedovym
pripojenim. Pfipojeni otopnych téles bude prfes rohovou radiatorovou garnituru pro pfipojeni
otopnych téles se stfedovym pfipojenim. Téleso bude vybaveno termostatickou hlavici a
odvzdusfiovacim ventilem.

Tepelna izolace:

Tloustka tepelné izolace musi odpovidat pozadavkim vyhlaSky €.193/2007 Ministerstva
primyslu a obchodu. Izolaci bude opatfeno potrubi vedené v konstrukci pfipadné
v nevytapénych prostorech.

Zkousky:
Pfed pfedanim zafizeni uzivateli budou provedeny nasledujici zkousky:

e Hydraulické sefizeni systému

+  Tlakova zkouska systému UT dle CSN 060310
«  Provozni zkou$ka dilataéni dle CSN 060310

+  Provozni zkougka topna CSN 060310

Protokoly o provedenych zkouSk&ch budou soucésti dokladu, které je povinen vyS$Si
dodavatel stavby pfedat investorovi jako podklad pro zajisténi kolauda¢niho rozhodnuti.



Provoz a udrzba:

Otopna soustava je posuzovana dle CSN EN 12171 otopné soustavy nevyZadujici
kvalifikovanou obsluhu. Dodavatel je povinen pfedat investorovi kompletni vykresovou
dokumentaci skute€ného provedeni, navody k obsluze zafizeni, zaru¢ni listy a seznamit
uzivatele s rozsahem obsluhy a ¢innosti ve stavu nouze.

Montazni podminky:

Potrubi, armatury, otopné télesa musi byt osazeny s max. presnosti v délkach, dimenzich a
spadech odpovidajicich projektu. Pfilohou technické zpravy je vypocet hydrauliky potrubni
sité s vykonovou specifikaci vytapécich téles dle jednotlivych Usekd. PFi preruSeni
montaznich praci se musi volné konce znepfistupnit proti vniknuti cizich pfedmétu. Pred
zamontovanim vSech armatur je nutno pfezkouSet jejich plynulou funkci. Pfed vyzkouSenim a
uvedenim do provozu bude zafizeni nékolikrat proplachnuto a tlakové odzkouseno. Funkce
zafizeni musi po ukonéeni montaze vyhovovat jak po strance montazni, tak provozni. Béhem
montéze strojniho a trubniho zafizeni je nutna koordinace s profesi ZTl a EL. Pokud dojde
béhem montaze k nutnosti odchyleni od projektu, je nutno toto konzultovat s projektantem.
Montazni firma se bude pfi realizaci dila fidit montdznimi predpisy pro instalaci a montaz
uvedenych druhd potrubi ( plastového, médéného potrubi v topnych systémech ) a
instalacnimi pfedpisy pro dodana zafizeni, tepelné izolace apod. Uchyceni a ulozeni potrubi,
kompenzace tepelnych dilataci potrubi, pevné a vodici ulozeni potrubi, stropni zavésy,
vykazy fitinkd jsou véci dodavatelské firmy pfi montazi dle situace na misteé.

Napousténi systému nutno provadét po jednotlivych topnych okruzich za soucasného
odvzdu$novani.

Pri topné zkouSce bude sefizena regulace, nastaveny provozni a havarijni podminky a
provéfeny veSkeré provozni a havarijni stavy. Dodavatel béhem provoznich zkousSek zajisti
zaSkoleni obsluhy. Montaz veskerého zafizeni musi provadét zkuSené montéazni firmy ve
spolupraci s jednotlivymi dodavateli pfisludnych zafizeni a jejich servisnimi pracovniky.

Bezpecnost a ochrana zdravi:

Projekt zahrnuje fadu opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi v souvislosti s
montaZi a provozem zafizeni. V8echna tato opatieni jsou specifikovana v CSN a v platnych
predpisech a nafizenich organt ministerstva pramyslu a obchodu, zdravotnictvi a socialnich
véci. Povinnosti dodavatele je dodrzovani vSech téchto obecné platnych pfedpisd ohledné
bezpec€nosti prace a ochrany zdravi pfi montazi a pfi provozu zafizeni. V§echny tyto pfedpisy
a normy zavazné nejen pro projekci, ale i pro provadéci podnik.

V Hradci Kralove Vypracoval:
09.2019 Jakub Bitvar



