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LEGENDA KOORDINACE

Prvky PD část 1.4.1 ZTI - Kanalizace

Prvky PD část 1.4.1 ZTI - Vodovod-studená voda

Prvky PD část 1.4.2 VYT+CHL- Vytápění

Prvky PD část 1.4.4 EL- Silnoproud

Prvky PD část 1.4.4 EL- Slaboproud

Prvky PD část 1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Prvky PD část 1.4.2 VYT+CHL- Chlazení

Prvky PD část 1.4.1 ZTI - Vodovod-teplá voda

Koncové prvky rozvodu kyslíku

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 2.NP

Č.M.
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NÁZEV MÍSTNOSTI

LOŽNICE DĚTÍ

LOŽNICE DĚTÍ

HERNA

KUCHYŇKA

LOŽNICE DĚTÍ

LOŽNICE DĚTÍ

CHODBA

SESTERNA

KOUPELNA

LOŽNICE DĚTÍ

CHODBA

M2

14,74

10,78

12,32

11,22

24,32

21,71

10,43

19,86

15,33

19,62

29,12

189,46 m²

NÁŠLAPNÁ VRSTVA

průmyslové PVC
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průmyslové PVC
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POVRCH ZDI
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stávající

stávající

stávající

stávající
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stávající

stávající
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navržené potrubí stoupne

pod stropní kci a budou osazeny

odvzdušňovací armatury
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k napojovacím bodům OT

2xAOV15

pod stropem
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při zdi
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při zdi
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POZNÁMKA:

Uchycení potrubí Cu18x1,0

a Cu15x1,0 po 1,5 m.

-2.10-
KLC-182075-00M

RHM nast.4

Vedoucí projektant:
Autor projektu :

PŮDORYS 2.NP

±0,000 = stávající m n. m.

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Městský úřad, Kraj, adresa stavby:

Akce :

parcela: parcela č. 38

Název výkresu :

Investor :
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R2.2-WL3/a,b

R2.2

/původní rozv.demontována, stávající prvky přemístěny,

nové dle PD instalovány/

nově instalována rozvodnice 120 modulů, pod omítku

RH-WL1-CYKY J4x10,R2.2
/nově instalované kab.vedení, v RH provedena
výměna jističe, nově inst. B40/3/
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náhradní zdroj /diesel agregát/
stávající

vodič CY10 /uzemnění uzlu náhr.zdroje/
připojen na MET
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detail A

detail A detail A detail A detail A

detail Adetail A
R2.2-WL21.6

R2.2-WL4-varný panel
R2.2-WL1-digestoř

R2.2-WL23.1 R2.2-WL23.2

R2.2-WL24.4

R2.2-WL24.3

Kraj: Pardubický

Ing.Filip Jun

Investor: Dětské centrum Veská

Akce:

Výkres:

Hlavní projektant

kabelová trasa

R2.2-WL5
klima 1 multisplit
230V/2kW

R2.2-WL6
klima 2 multisplit
230V/2kW

R2.2-WL7 /vývod rozvaděč STA, půdní prostor/

R2.2-WL24.6
R2.2-WL24.7

E2
R2.2-WL2/h
E2R2.2-WL1/e
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R2.2-WL20.6

R2.2-WL2/g
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R2.2-WL27.1

reaizováno doplňující pospojování
dle ČSN 332000-7-701

R2.2-WL3

E5

vývody Rnz-WL1 a Rnz-WL2
realizovány kabely CYKY J3x2,5

KT250 /protahovací/

2xtrubka kopoflex 80
vedena z části servrovny

KT250 /protahovací/

2xFXP20

2xFXP20

Přesné umístění vývodů konzultovat
v průběhu realizace s dodavatelem datových a STA rozvodů

KU68
trubka FXP20+zav.vodič CY 1,5
z půdního prostoru /STA/

KU68
trubka FXP20+zav.vodič CY 1,5
z půdního prostoru /STA/

KU68
trubka FXP20+zav.vodič CY 1,5
z půdního prostoru /STA/

KU68

trubka FXP20+zav.vodič CY 1,5
z půdního prostoru /STA/

KU68 /DATA/KU68 /DATA/

KT250 /protahovací/

2xKU68 /DATA/

KU68 /DATA/KU68 /DATA/ 2xFXP20

trubka kopoflex 80

KU68 /DATA/KU68 /DATA/2xFXP20

KU68 /DATA/

KU68
trubka FXP20+zav.vodič CY 1,5
z půdního prostoru /STA/

KU68 /DATA/KU68 /DATA/

KU68
trubka FXP20+zav.vodič CY 1,5
z půdního prostoru /STA/
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D20

Venkovní jednotka zavěšena na
žárově zinkované ocelové konzola na
fasádě budovy
Spodní hrana jednotky minimálně
2100 mm nad terasou.

Odvod kondenzátu

Odvod kodenzátu napojen do střešního

svodu

D25

Odvod kondenzátu

Venkovní jednotka zavěšena na
žárově zinkované ocelové konzola na
fasádě budovy
Spodní hrana jednotky minimálně
2100 mm nad terasou.
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+3,750

prostup VOD
2xØ 100mm

prostup KAN
Ø 110mm

prostup KAN
Ø 110mm

prostup KAN
Ø 110mm

prostup KAN
Ø 110mm

prostup KAN
Ø 110mm

prostup KAN
Ø 110mm

prostup VOD
2xØ 100mm

prostup VOD
2xØ 100mm

prostup VOD
2xØ 100mm

prostup VYT
2xØ100mm

prostup VYT
2xØ 100mm

houpací síť kotvená do stropu

kuličkový vak

kuličkový vak

zakryté dveře
SDK stěnou

+parapet

SPRCHY
8,16m²

CHODBA
21,49m²

AMBULANCE
11,29m²

LÉKÁRNA
6,52m²

CHODBA
14,92m²

SCHODIŠTĚ
9,79m²

EL.
ROZVADĚČ

SPRCHOVACÍ LEHÁTKO

2.01
LOŽNICE DĚTÍ

14,74 m2

2.03
HERNA
12,32 m2

2.06
LOŽNICE DĚTÍ

24,32 m2

2.07
LOŽNICE DĚTÍ

21,71 m2

2.09
SESTERNA
19,86 m2

2.10
LOŽNICE DĚTÍ

19,62 m2

2.11
CHODBA
29,12 m2

KOUPELNA
4,60 m2

SKLAD
6,80 m2

WC
3,52 m2

WC
3,52 m2

CHODBA
8,92 m2

VÝTAH
3,12 m2

2.08
CHODBA
10,43 m2

2.04
KUCHYŇKA
11,22 m2

VENKOVNÍ TERASA
33,57 m2

2.02
LOŽNICE DĚTÍ

10,78 m2

2.10
KOUPELNA
15,33 m2
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