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 a osazeno bude nové umyvadlo,

napojeno novým kanalizačním potrubím

ukončeného pod stropem v 1.NP

do stávajícího odpadního kanal. potrubí ozn. "S3"

odstraněno bude stávající umyvadlo

75/
110
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 a osazeno bude nové umyvadlo,

ZP budou napojeny novým kanal. potrubím

ukončeného pod stropem v 1.NP

do stávajícího odpadního kanal. potrubí ozn. "S5"

odstraněno bude stávající umyvadlo

osazeno bude nové umyvadlo

75

osazeno bude nové umyvadlo a nerezový dřez,

ZP budou napojeny novým kanal. potrubím

(nutno provést  prodloužení stáv. odpadního potrubí

do stávajícího odpadního kanal. potrubí ozn. "S6"

až po nové ZP ve 2.NP)

S5

S6

ZP budou napojeny novým kanal. potrubím

vedeného ve sklonu 3% pod stropem 1.NP

do stávajícího odpadního kanal. potrubí ozn. "S5"

nebo

 v kanceláři  v SDK kastlíku
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110

 a osazeno bude nové umyvadlo,

ZP budou napojeny novým kanal. potrubím

ukončeného pod stropem v 1.NP

do stávajícího odpadního kanal. potrubí ozn. "S17"

odstraněno bude stávající umyvadlo

osazeno bude nové umyvadlo

S17

75/
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a osazeno bude 1x nové umyvadlo a 2x nový nerezový dřez,

ZP budou napojeny novým kanal. potrubím

ukončeného pod stropem v 1.NP

do stávajícího odpadního kanal. potrubí ozn. "S16"

odstraněna budou obě stávající umyvadla

75

110

75

S16

ukončeného v 1.NP u stávajících ZP v kanceláři

a je doporučeno opatřit potrubí zvuk. izolací
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PŮDORYS 2.NP - rozvod kanalizace
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Technika prostředí staveb - zdravotechnické instalace

"REKONSTRUKCE LEVÉHO KŘÍDLA 2.NP"

Profese ZTI - odvod splaškových a dešťových vod
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Vysvětlivky:

Sx

Upozornění:

ZP

Tabulka zařizovacích předmětů pro odvod splaškových vod - 2.NP

AutoCAD SHX Text
4,60  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
6,80  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
33,57  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
AMBULANCE 11,29m 

AutoCAD SHX Text
SCHODIŠTĚ 9,79m 

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
nové (dopojené) odpadní kanal. potrubí DN 75

AutoCAD SHX Text
v rámci projektových prací ZTI pro 1.NP

AutoCAD SHX Text
HT 75

AutoCAD SHX Text
potrubí vedeno v podlaze

AutoCAD SHX Text
ve sklonu 3%%%

AutoCAD SHX Text
v rámci projektových prací ZTI pro 1.NP

AutoCAD SHX Text
HT 50

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
nové (dopojené) odpadní kanal. potrubí DN 75

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
nové odpadní kanal. potrubí DN 75

AutoCAD SHX Text
HT 75, sklon 3%%%

AutoCAD SHX Text
potrubí vedeno pod stropem 1.NP

AutoCAD SHX Text
v SDK kastlíku, je doporučeno

AutoCAD SHX Text
opatřit potrubí zvukovou izolací

AutoCAD SHX Text
(2.varianta vedení potrubí)

AutoCAD SHX Text
HT 50

AutoCAD SHX Text
a ukončeno bude větrací hlavicí DN 110

AutoCAD SHX Text
bude vyvedeno 0,5 m nad úroveň střešního pláště

AutoCAD SHX Text
v rámci projektových prací ZTI pro 1.NP

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
nové (dopojené) odpadní kanalizační potrubí DN 110

AutoCAD SHX Text
(z důvodu provětrání celé kanalizační větve)

AutoCAD SHX Text
v rámci projektových prací ZTI pro 1.NP

AutoCAD SHX Text
HT 50

AutoCAD SHX Text
nové (dopojené) odpadní kanal. potrubí DN 75

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
bude ukončeno zátkou HTM DN 75 (cca v= 3,0m)

AutoCAD SHX Text
bude ukončeno zátkou HTM DN 75 (cca v= 3,0m)

AutoCAD SHX Text
bude ukončeno zátkou HTM DN 75 (cca v= 3,0m)

AutoCAD SHX Text
bude ukončeno zátkou HTM DN 75 (cca v= 3,0m)

AutoCAD SHX Text
VZT

AutoCAD SHX Text
HT 32-2%%%

AutoCAD SHX Text
HT 32-2%%%

AutoCAD SHX Text
VZT

AutoCAD SHX Text
VZT

AutoCAD SHX Text
VZT

AutoCAD SHX Text
HT 40-2%%%

AutoCAD SHX Text
HT 40-2%%%

AutoCAD SHX Text
potrubí pro odvod kondenzátu od VZT jednotek

AutoCAD SHX Text
bude vedeno v drážce ve stěně

AutoCAD SHX Text
potrubí pro odvod kondenzátu od VZT jednotek

AutoCAD SHX Text
bude vedeno v drážce ve stěně, v SDK příčce

AutoCAD SHX Text
HT 32

AutoCAD SHX Text
HT 32-2%%%

AutoCAD SHX Text
VZT

AutoCAD SHX Text
potrubí opatřeno zvuk./tepel. izolací + opláštění SDK

AutoCAD SHX Text
VZT

AutoCAD SHX Text
HT 32-2%%%

AutoCAD SHX Text
potrubí opatřeno zvuk./tepel. izolací + opláštění SDK

AutoCAD SHX Text
VZT

AutoCAD SHX Text
VZT

AutoCAD SHX Text
potrubí opatřeno zvuk./tepel. izolací + opláštění SDK

AutoCAD SHX Text
HT 32-2%%%

AutoCAD SHX Text
HT 32-2%%%

AutoCAD SHX Text
HT 50

AutoCAD SHX Text
1:75

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Ing. D. Vostřák, Ing. arch. Agáta Cousy

AutoCAD SHX Text
Ing. Marek Mojžíšek

AutoCAD SHX Text
2x A4

AutoCAD SHX Text
Dětské centrum Veská, Veská čp. 21, 533 04 Sezemice 

AutoCAD SHX Text
Ing. Šárka Brňáková

AutoCAD SHX Text
05/2022

AutoCAD SHX Text
změna dokončené stavby

AutoCAD SHX Text
NOVÉ SVISLÉ ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PRO ODVOD SPLAŠKOVÝCH VOD BUDE PROVEDENO Z ODPADNÍCH TRUBEK 

AutoCAD SHX Text
 A TVAROVEK HT - systému (PP).

AutoCAD SHX Text
NOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ (HT-systém,PP) - odvod splaškových vod od ZP

AutoCAD SHX Text
DRÁŽKY A PROSTUPY, PŘÍPADNĚ REVIZNÍ OTVORY S DVÍŘKY BUDOU UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU REALIZACE V KOORDINACI 

AutoCAD SHX Text
 S PROJEKTEM ZDRAVOTECHNIKY A OSTATNÍCH PROFESÍ VČETNĚ STAVEBNÍ ČÁSTI!

AutoCAD SHX Text
PŘI REALIZACI JE NUTNO DBÁT NA DODRŽENÍ PODMÍNEK SOUBĚŽNÉHO VEDENÍ A KŘÍŽENÍ ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ!

AutoCAD SHX Text
ROZMĚRY a POLOHA REVIZNÍCH DVÍŘEK - BUDOU UPŘESNĚNY PO DOMLUVĚ S PROJEKTANTEM STAVEBNÍ ČÁSTI.

AutoCAD SHX Text
UCHYCENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ ZVUKOVĚ IZOLAČNÍCH OBJÍMEK - UCHYCENÍ

AutoCAD SHX Text
 PŘÍSLUŠNÉHO PATRA KE ZDĚNÉ KONSTRUKCI - jinak bude uchycení potrubí provedeno dle potřeby a možností.

AutoCAD SHX Text
POŽÁRNÍ ÚPRAVY - PŘI PROSTUPU POTRUBÍ DO JINÉHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU - BUDE PROVEDENO UTĚSNĚNÍ 

AutoCAD SHX Text
 CERTIFIKOVANÝM PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM!

AutoCAD SHX Text
PŘIPOJOVACÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ (HT-systém,PP) - min. sklon 3 %

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ I PŘIPOJOVACÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ U VYMĚŇOVANÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE NAHRAZENO 

AutoCAD SHX Text
 NOVÝMI MATERIÁLY A BUDE VEDENO VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH - dle výkresové dokumentace.

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ - odvod splaškových vod (pouze informativní zákres, nutno ověřit)

AutoCAD SHX Text
ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD SE NEŘEŠÍ, JE BRÁN JAKO STÁVAJÍCÍ.

AutoCAD SHX Text
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (ZP) JSOU POPSÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

AutoCAD SHX Text
IZOLACE TRUBEK:

AutoCAD SHX Text
K zamezení vzniku kondenzátu zpravidla dostačuje vhodný izolační materiál tloušťky 2-3 cm. Důležitý je 

AutoCAD SHX Text
 SVISLÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ BUDE PROVEDENO VE STROPNÍ KONSTRUKCI A MINIMÁLNĚ V POLOVINĚ

AutoCAD SHX Text
difúzně nepropustný vnější povrch potrubní izolace, aby bylo zamezeno pronikání vlhkosti do izolační roviny.

AutoCAD SHX Text
Izolace proti zvuku šířícímu se vzduchem, příp. tělesy:

AutoCAD SHX Text
K montáži potrubí na stropě nebo na stěně je nutno použít upevňovací materiál umožňující absorpci zvuku

AutoCAD SHX Text
šířícího se tělesy. V případě stěnových a stropních průchodů je pro zajištění zvukové izolace nutné obalit 

AutoCAD SHX Text
potrubní větve vhodným izolačním materiálem, (např. 4 mm PE hadice). Postačují i jen malé stykové body 

AutoCAD SHX Text
(např. zbytky malty mezi potrubní větví a stěnou), aby v případě zvuku šířícího se tělesy došlo k vytvoření

AutoCAD SHX Text
akustického mostu. Při volné montáži v šachtě není celoplošná zvuková izolace potrubí nutná, spíš doporučená. 

AutoCAD SHX Text
Při montáži do štěrbiny a následném zakrytí omítkou a dále při zabetonování potrubí je pro absorpci  

AutoCAD SHX Text
zvuku šířícího se tělesy nezbytně nutná izolační hadice (4 mm PE).

AutoCAD SHX Text
(značení potrubí je zachováno dle dokumentace ZTI prováděné pro 1.NP)

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU ODSTRANĚNY VČETNĚ VEŠKERÉHO STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
- dle domluvy s projektantem stavební části.

AutoCAD SHX Text
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

AutoCAD SHX Text
VZT

AutoCAD SHX Text
VZT - NÁSTĚNNÁ CHLADÍCÍ JEDNOTKA (jednotka je osazena nade dveřmi)

AutoCAD SHX Text
    - příprava pro odvod kondenzátu min. DN 16 do kanalizace přes suchou zápachovou uzávěru, např. HL136

AutoCAD SHX Text
    - VZT jednotky jsou umístěny dle výkresové dokumentace (chlazení/VZT)
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