
APRIS pro
Od myšlenky po kolaudaci

Vypracoval:Vedoucí projektant: Ing. arch. Agáta Cousy

Ing. arch. Agáta Cousy Odpovědný projektant:Autor projektu :

PARÉ:

09/2022

Stupeň PD:

Ing. D. Vostřák

Č.Z. :

Číslo výkresu :

Formát :

Datum vydání:

ŘEZ A-A- NOVÝ STAV DSP

±0,000 = stávající m n. m.
ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ:

xA4

Městský úřad, Kraj, adresa stavby: Sezemice, Pardubický, Veská 21, Sezemice 533 04

Měřítko :

44-69

Akce :

parcela: parcela č. 38

Název výkresu : D.1.1
D.1.1.071:50

Investor :
Dětské Centrum Veská,Veská,Sezemice,533 04

Autorizace

APRIS pro s.r.o.
Jiráskova 2839

530 02 Pardubice
IČ:09110305

DĚTSKÉ CENTRUM VESKÁ
REKONSTRUKCE LEVÉHO KŘÍDLA 2.NP

DOKUMENTACE ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY

03/2022Datum zahájení :Ing. D. Vostřák

JM.ED Č.ZM ZMĚNA DAT.ZM DAT.VYD

3

15
0

48
0

SO.01
SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ
Vzduchová neprůzvučnost Rw - 53 dB
2xRB (A) 12,5 mm
1x svislý profil R-CW 50, 1x vodorovný profil R-UW
Nevětraná vzduchová mezera
Minerální izolace 50 mm
2xRB (A) 12,5 mm

LEGENDA KONSTRUKCÍ

SO.02
DOZDÍVKA
PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE
CELKOVÁ TL. DOZDÍVKY 480 mm

POZNÁMKY
-nové příčky budou prováděny na stávající stropní konstrukci
-bude provedena vysprávka podlah na stávající skladbě (při porušení
bouráním bude provedeno sešívání podlah)

-veškeré vedení instalací bude prováděno do nových příček
-rozhraní nášlapných vrstev bude situováno do úrovně prahu, respektive
dveřního křídla-podlahy budou srovnány do jedné výškové úrovně

-v místě zavěšení skříněk a zařizovacích předmětů musí být SDK příčky
vyztuženy
-jednotlivé prostupy TZB viz jednotlivé profese
-v místnosti 2.04 kuchyňka budou do stávajících oken doplněny sítě proti
hmyzu
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LEGENDA VÝROBKŮ A SKLADEB
STROPY

PODLAHY

STĚNY

OMÍTKY

OBKLADY

ST.XXX

PD.XXX
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PŘEKLADY

OSTATNÍ VÝROBKY

DVĚŘE

OKNA

PK.XXX

OV.XXX

DXX

OXX

LEGENDA POVRCHŮ

Kameninový obklad bílý 150x150x6 mm,
barva spáry světle šedá

Bílý nátěr RAL 9010

Bílý nátěr RAL 9010, jádrová omítka se
štukovou vrchní vrstvou

OD.01

OM.01

OM.02

15 mm

10 mm

10 mm

Ozn. Popis         Tloušťka

P1.1
SKLADBA PODLAHA - 2. NP- PRŮMYSLOVÉ PVC
- nášlapná vrstva průmyslové PVC  tl. 2 mm
- tenkovrstvé lepidlo pro PVC tl. 1 mm
-vyrovnávací samonivelační stěrka   tl. 8 mm
-vyrovnávací cementový potěr tl. 10 mm
-stávající podkladní beton
-stávající stropní konstrukce

LEGENDA PODLAH

P1.2
SKLADBA PODLAHA - 2.N.P. - DLAŽBA - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
-nášlapná vrstva (keramická dlažba)   tl. 10 mm
-jednosložková hydroizolace - dvě vrstvy
-tenkovrstvé lepidlo pro dlažbu do 25 cm   tl. 3 mm
-vyrovnávací samonivelační stěrka   tl. 8 mm
-stávající podkladní beton
-stávající stropní konstrukce

TABULKA PŘEKLADŮ

Ozn.
PI.01
PI.02
PI.03
PI.04

Popis
IPE 120
IPE 120
IPE 120
IPE 120

Délka
2 885
2 000
1 900
1 700

Šířka
100
64
64
64

Výška spodní
hrany

2 080
2 080
2 100
2 080

Mn.
1
4
2
1
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