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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA , ,
DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a

zastavénost uzemi
Jedna se o zménu dokoncené stavby dvoupodlazni budovy, ktera se rozklada na parcele cislo 38
v katastralnim Gzemi Veska. Pozemek i objekt je ve vlastnictvi Pardubického kraje, provozovatelem je
Détské centrum Veska. Z jizni strany k pozemku priléha obecni komunikace parcelacni cisla 460/1 a
480/6. Budova je napojena na vsechny druhy technické infrastruktury.

Objekt ma dvé nadzemni podlazi a jedno podzemni. Obé nadzemni podlazi slouzi pro Gcely détského
centra. Zménou stavby prochazi cast levého kridla ve 2. NP.

b) udaje o souladu u s Uuzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo
verejnopravni smlouvou uUzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uUzemnim

souhlasem
Jedna se o zménu dokoncené stavby ve stavajicim objektu. Zména se netyka vyuziti, které zdstava
stejné. Objekt bude vyuzivan pro péci a ubytovani déti a matek.

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby
Jedna se o zménu dokoncené stavby ve stavajicim objektu. Zména se netyka vyuziti, které zlstava
stejné.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na
vyuzivani uzemi
Nebyla stanovena ani pozadovana.
a) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organt
Dle zavaznych stanovisek dotéenych organt nejsou Zzadné pripominky k dokumentaci.

e) vyCet a zavéry provedenych prizkum( a rozbori - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.
Se zménou stavby nebyly provedeny prizkumy a méreni. Zména stavby FeSi pouze zménu dispozice bez
zasahu do spodni stavby objektu.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist 1),
Nejsou pro objekt definovana.

g)_poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Zadné z téchto rizik se v blizkosti stavby nevyskytuje.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi,
Jedna se 0 zménu stavajici stavby. Zménou stavby nedojde k pudorysnému rozsireni ani navyseni stavby
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stavajici. Stejné tak se neméni vyuziti objektu. Objekt je umistén v uzavieném arealu investora a jeho
provoz nebude ovliviiovat okoli, ani okolni stavby. Odtokové poméry zlstanou nezménény.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
Objekt samotny je soucast komplexu Détského centra Veska v k.U. Veska. Objekt prochazel v minulych
letech stavebnimi Upravami s modernizaci provozu. Tato etapa je jednou z poslednich. Bude provedeno
vybourani pricek a podlah. Stavba nema pozadavek na kaceni drevin. Z hlediska organizace vystavby je
stavenisté v oploceném arealu investora a dobre pristupné z verejné komunikace.

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu

nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa,
Jedna se 0 zménu stavajici stavby. Zménou stavby nedojde k pudorysnému rozsireni ani navyseni stavby
stavajici. Material pro stavebni prace bude skladovan na pozemcich investora v ramci uzavieného arealu
a oplocen pro zajisténi bezpecnosti provozu v arealu.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované

stavbé,
Jedna se o zménu stavajici stavby. Napojeni na dopravni i technickou infrastrukturu se neméni.

[) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavebni Upravy nejsou ni¢im vazany ani podminény. Po dobu stavebnich Uprav dojde k castecnému
omezeni provozu ve 2. n. p. Pravidla pro pohyb stavebnich délnikd a pro prepojeni inZzenyrskych siti -
voda, kanalizace, elektfina, topeni pro upravovanou cast objektu bude uzivatel resSit provoznimi
opatrenimi po dohodé s dodavatelem stavebnich praci. Upravovana cast bude oddélena docasnymi
sténami napr. z OSB desek, které minimalizuji Sifeni necistot do okolnich provozu.

m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Katastralni Uzemni: Veska [780979]
Stavebni pozemky:
Cislo parcely | plocha (m?) charakter pozemku vlastnik
Pardubicky kraj, Komenského
namésti 125, Pardubice - Staré
Zastavéna plocha a nadvori, Mésto, 53002 Pardubice - Détské
soucast budova bez ¢.p. centrum Veska, Veska 21, 53304
Sezemice, hospodareni  se
svérenym majetkem kraje

St. 38 2517

n) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo. 5
Jedna se o zménu dokoncené stavby. Zadna nova ochranna nebo bezpecnostni pasma nevznikaji.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmeény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se zménu dokoncené stavby. Zménou stavby nedojde k plidorysnému rozsifeni ani navyseni stavby
stavajici. Stejné tak se neméni vyuziti objektu. Zména stavby resi pouze zménu dispozice v ¢asti levého
kridla ve 2. NP.

b) ucel uzivani stavby

Upravovana cast objektu bude slouzit opét jako pokoje déti. Budou zde pouze lezici pacienti ve véku 0-
12 let. Cilem je upravit dispozice tak, aby prostor lépe vyhovoval narokim pro péci o pacienty. Je zde
umisténo celkem 5 pokoji a 9 lizek pro pacienty. Pokoj s pfistupem do samostatné koupelny byl
zachovan z plvodni dispozice a je uréen napf. pro matku s ditétem. Tato koupena neni soucasti
stavebnich Uprav. Dale je zde sesterna s prostorem pro pripravu lékl a kuchynka. V prostoru pro pfipravu
lékd bude umisténa zamykatelna skFin na léky, lednice na léky, dostate¢né velka pracovni linka a drez.
V sesterné bude také umisténa samostatna lednice pro zaméstnance. Kuchynka bude slouzit pouze jako
expedicni, pro ucely napr. ohrevu stravy, michani mlék a kasi, mixovani stravy. Pro pripravu jidel a
sterilizaci pouzitého nadobi je v 1. n.p. umisténa mlécna kuchyné, ktera je pristupna vytahem. Dalsi
mistnosti je herna, ve které budou umistény prvky a pomucky na bazalni stimulaci (napf. kulickovy vak,
zavésné houpaci kreslo). Dale je soucasti Uprav zvétSeni stavajici koupelny s vanou. Objekt prochazel
v minulych letech stavebnimi Upravami s modernizaci provozu. Tato etapa je jednou z poslednich.

c) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu stavajici, trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk

na stavby a technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Rozhodnuti o povoleni vyjimky nebyla vydana.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotcenych organti
Dle zavaznych stanovisek dotéenych organt nejsou zadné pripominky k dokumentaci.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi1)
Nejsou pro tento zamér stanoveny.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.
Bilance ploch:
zastavéna plocha stavajici: 2517 m?

Pocet pracovniku:

-2. patro celkem 8 zaméstnancU (upravovana c¢ast-denni sména 4 zaméstnanci, no¢ni sména - 2
zaméstnanci)

-celkem budova cca 22 zaméstnancu, ve Spicce az 4 umisténé matky
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Upravami prochazi pouze pokoje v levém kfidle 2.n.p. Ostatni provozy a hygienické zazemi na podlazi
se nemeéni.

h) zakladni bilance stavby - potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, trida

energetické naroc¢nosti budov apod.
VODOVOD A KANALIZACE
Stavajici pripojeni na privod pitné vody se neméni. Nové navrzené zarizovaci predméty (ZP), resp. ZP
slouZici jako nahrada za ty pivodni ve 2.NP, nebudou vyZzadovat nové zvySené naroky na odbér pitné
vody.
Odpadni vody od nové navrzenych ZP, resp. ZP slouzZicich jako nahrada za ty plvodni ve 2.NP, budou nové
odvedeny do svislych odpadnich kanalizacnich potrubi pripravenych jiZ v ramci stavebnich Uprav v 1.NP,
které jsou ukonéeny pod stropem 1.NP (pravé jako priprava pro napojeni 2.NP). Kapacitné nedojde
k navyseni mnozstvi splaskovych vod.
Odtokové poméry nebudou ménény, vse zlistava stavajici.

VYTAPENI A CHLAZENI

Stavajici pripojeni a rozvody se neméni. Budou osazeny nova otopna télesa. Otopna télesa budou
napojena na stavajici vedeni. Teplotni spad pro télesa je zvolen 70°C/50°C.

Chlazeni je nové reseno pomoci samostatnych systému typu fancoild. Pro kazdou poZadovanou mistnost
slouzi samostatné zarizeni. Venkovni jednotka jakozto zdroj chladu bude umisténa u obvodové stény.
Jednotky budou napojeny na okruh chlazeni. Vykon chladu bude stanoven s ohledem na predpokladanou
spotrebu chladu.

ELEKTROINSTALACE
Celkovy instalovany prikon Pi /9 b.j.+spol.spotreba/ : 25kW

Koeficient soudobosti: 0,6
Maximalni soudobi prikon Ps: 15kW
Maximalni vypoctovy proud Ip: 25A /cos fi 0,9/
DRUHY ODPADU A EMISI

Emise

Objekt neobsahuje zdroj emisi.

Odpady
Provozem bude vznikat odpovidajici drobné mnozstvi komunalniho odpadu, bude skladovan v nadobé
TKO na pozemku a smluvné odvazen.

Predpokladaji se odpady:

150102 - Plastové obaly

20 01 - KOMUNALNi ODPADY

20 01 - SloZzky z oddéleného sbéru (kromé odpadi uvedenych v podskupiné 15 01)
20 01 01 - Papir a lepenka

20 01 02 - Sklo

20 01 39 - Plasty

Jedna se o zménu stavajiciho objektu. Vzhledem k druhu stavby neni stanoveni tridy energetické
narocnosti dle 406/2000 Sb., o hospodareni energii, pozadovano.
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i) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Zahajeni stavby se predpoklada ve 4.Ctvrtleti 2022.
Predpokladana lhata vystavby - 4 mésice.

j) orientacni naklady stavby
Orientacni cena stavby: 1,5 mil. K¢ bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Objekt samotny je soucast komplexu Détského centra Veska v k.U. Veska. Jedna se o zménu stavajici
stavby. Zménou stavby nedojde k pudorysnému rozsifeni ani navyseni stavby stavajici. Stejné tak se
neméni vyuziti objektu.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
reseni

Objekt ma dvé nadzemni podlazi a jedno podzemni. Obé nadzemni podlazi slouzi pro ucely détského
centra. Zménou stavby prochazi ¢ast levého kridla ve 2. NP. Upravovana cCast objektu bude slouzit opét
jako pokoje déti. Budou zde pouze lezici pacienti ve véku 0-12 let. Cilem je upravit dispozice tak, aby
prostor lépe vyhovoval narokim pro péci o pacienty. Je zde umisténo celkem 5 pokoji a 9 lizek pro
pacienty. Nové feSené pri¢ky budou sadrokartonové s priahledy do vsech pokojl. Dvefe do pokoji budou
posuvné a prosklené s prichozim rozmérem min. 1100 mm. Kolem umyvadel na pokojich budou na
sténach obklady. Naslapna vrstva podlah bude v celém prostoru rfesena primyslovym PVC uréenym pro
nemocnicni provozy. Objekt prochazel v minulych letech stavebnimi Upravami s modernizaci provozu.
Tato etapa je jednou z poslednich.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Jedna se zménu dokoncené stavby. Zména stavby resi pouze zménu dispozice v Casti levého kridla ve
2. NP. Stejné tak se neméni vyuziti objektu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

V objektu jsou provadény pouze zmény vnitrnich dispozic a nové podlahy bez vyrazné zmény vyskového
reSeni v daném podlazi. Socialni a hygienické zazemi neni predmétem dokumentace. Vzhledem k typu
provozu nebyly uzivatelem ani vyhlaskou a dotéenymi organy vzneseny pozadavky na uzivani resenych
prostor bezbariéroveé.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Dle Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.- o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na
pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky se prednostné uplatiuje kolektivni ochrana
pred padem. Tam, kde to neni technicky mozné, budou osoby vybaveny individualni ochranou pred
padem. Osoby, které se budou pohybovat na strese, musi pouzivat OOPP pro praci ve vyskach
(bezpecnostni lano, bezpecnostni postroj, lana, samonavijeci kladka apod.).

Pri vsech Ukonech, které souviseji s bezpecnosti a ochranou zdravi pri praci je nutné postupovat v
souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
predevsim vytvoreni spravnych podminek pro dodrzeni prislusnych predpis, tj. proskoleni zaméstnancd,
dohledu nad pouzivanim bezpecnostnich predpist, skutecnosti, aby prislusné prace vykonavaly osoby;,
které k ni maji kvalifikaci, dodrzeni platnych postupt, jisténi, zabezpeceni apod.
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Budou pouzivana a zabudovana pouze ta zarizeni, ktera jsou ve vyhovujicim technickém stavu, s
odpovidajici dokumentaci, technickymi prohlidkami, ovéreni, zda jsou podrobena potrebnym revizim a
obsluhuji je kvalifikovani pracovnici.

Je nutné dodrzeni Ukoll poZarni ochrany v souladu se zakonem €. 133/1985 Sb. - o pozarni ochrané, ve
znéni pozdéjsich predpisu o pozarni ochrané a dodrzeni podminek danych Vyhl. ¢. 268/2009 Sb.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni Feseni
Stavajici objekt ma pudorysné rozméry 29,78 x 40,82 m. Objekt ma dvé nadzemni podlazi a jedno
podzemni. Obé nadzemni podlazi slouzi pro Ucely détského centra.
Obvodové stény a vnitrni pricky jsou cihelné. Strop zlstava stavajici. Dfevény krov je nosnou konstrukci
stfechy. Okna a dvere jsou plastové. Podlahovymi krytinami jsou keramicka dlazba, koberec nebo PVC.

b) konstrukcéni a materialové reseni
Jedna se o zménu dokoncené stavby. Konstrukéni systém je vzhledem k tvaru objektu kombinaci
podélného a pricného. Konstrukéni systém budovy se nebude ménit. Béhem stavby dojde pouze ke
stavebnim Gpravam v casti 2. NP.

c) mechanicka odolnost a stabilita
Upravami nejsou pritézovany plvodni stavebni konstrukce. Novy material pricek bude sadrokarton ¢ili
material s nizsi objemovou hmotnosti nez ptvodni cihly plné na MVC.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reseni
Nevyskytuji se.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
Nevyskytuji se.
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Viz. cast D.1.3. Pozarné bezpecnostni reseni.

Stanoveni kategorie stavby v souladu s vyhl. 460/2021 Sb.:
Trida vyuziti: pata trida vyuziti
Kategorie stavby: Stavba kategorie 0

V souladu s § 6 odst.2 jsou stavebni Upravy hodnoceny jako stavba kategorie 0. Jedna se o rekonstrukci
interiér( jednoho z oddéleni v objektu. Jeho zamérem je obnova interiérd a zména dispozice uvnitf
oddéleni odpovidajici aktualnim pozadavkim na provoz. Jedna se o Upravy bez zmény Gcelu uzivani a
bez navyseni stavajicich kapacit.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Objekt je navrzen v souladu s CSN 730540-2 Tepelna ochrana budov.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zasady reseni parametra stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadi apod., a dale zasady rFesSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost
apod.

Zakladni podminky a pozadavky bezpecnosti prace a ochrany zdravi stanovi zakon ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace a zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpis(.
Podrobnéjsi podminky ochrany zdravi zaméstnanc a dalSi bliZsi hygienické poZadavky na pracovni
prostredi a pracovisté stanovi narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pri praci a narizeni vlady ¢. ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci
a dalSich souvisejicich norem a predpisy.

Dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci upravuje zakon ¢. 309/2006 Sb.
Jedna se o pozadavky tykajici se zejména
obecnych pozadavkil na pracovisté a pracovni prostfedi, vyrobni a pracovni prostfedky a zarizeni,
organizaci prace a pracovni postupy a bezpec¢nostni znacky;
predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi (rizikové faktory pracovnich podminek a kontrolovana pasma).
Obecné lze konstatovat pro vSechny navrzena stavba, Ze jsou navrZena takovym zplsobem, aby
neohrozovala hygienu nebo zdravi jejich uzivatell nebo sousedu hlavné z hlediska:

a) uvolnovani toxickych plynu;

b) pritomnosti nebezpecénych ¢astic nebo plynd v ovzdusi;

c) emise nebezpecného zareni;

d) znecisténi nebo zamoreni vody nebo pudy;

e) nedostate¢ného zneskodnovani odpadnich vod, koure a tuhych nebo kapalnych odpadu;

f) vyskytu vlhkosti v ¢astech stavby nebo na povrsich uvnitf stavby.

Budou dodrzovany veskeré podminky ochrany zdravi pri praci a dalsi bliZsi hygienické pozadavky na
pracovisté a pracovni prostredi stanovi Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.

VETRANI

Vsechny prostory jsou vétrany okny, pripadné balkonovymi dvermi. Okna i dvere v ve vSsech mistnostech
jsou otvirava a je jimi umoznéno vétrani. VSechna otvirava okna urcena k vétrani lze bezpecnym
zpuUsobem ovladat z Grovné podlahy.

VYTAPENI
Napojeni stavajici - kapacity se neméni - vyhovuje. Budou osazeny nova otopna télesa. Otopna télesa
budou napojena na stavajici vedeni.

CHLAZENI
Chlazeni je nové reseno pomoci samostatnych systému typu fancoildl. Pro kazdou poZadovanou mistnost
slouzi samostatné zarizeni. Venkovni jednotka jakozto zdroj chladu bude umisténa u obvodové stény.

OSVETLENI

Osvétleni je navrzeno jako kombinované, tzn. prirozené a umélé osvétleni s intenzitami pro jednotlivé
mistnosti. Intenzita osvétleni jednotlivych prostort dle CSN EN 12464-1:

- pokoje, herny, sesterna 300 Ix

Nouzové osvétleni je zajisténo pomoci osvétlovacich téles s autonomnim zdrojem aktivovanym pri
vypadku napajeni hlavniho osvétleni v prislusném prostoru. V prostoru chodby je zajisténa zvysSena
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hodnota osvétlenosti z dlivodu pohybu personalu.

YODOVOD
Napojeni stavajici - kapacity se neméni - vyhovuje

KANALIZACE SPLASKOVA
Napojeni stavajici - kapacity se neméni - vyhovuje

ELEKTRINA
Napojeni stavajici - kapacity se neméni - vyhovuje

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Do spodni stavby objektu se nezasahuje. Nebyl tedy provadén radonovy prazkum.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Neni navrzena. V objektu vzhledem k jeho povaze se nemohou vyskytovat.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
Ackoliv se objekt nachazi v blizkosti komunikace, nejsou patrny zadné vlivy s provozem na ni spojené.
Opatreni proti technické seizmicité tedy nejsou navrzena.

d) ochrana pred hlukem
Ochrana pred hlukem z vnéjsiho prostredi neni vzhledem k poloze a vyuziti mistnosti vyzadovana.

e) protipovodnova opatreni
Stavba je postavena nad hladinou Q100, nenachazi se v zaplavové zoné pro Q100.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nejsou v dané lokalité predpokladany.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
VYODOVOD
Zasobovani objektu Détského centra (DC) pitnou vodou je zajisténo stavajici pripojkou vody, jejiz
kapacita je dostacujici i pro planované zmény, které nezpuUsobi navyseni kapacity pripojky.

KANALIZACE SPLASKOVA

Kanalizace je v celém objektu DC resena jako oddilna a stavajici.

Odvod splaskovych vod od nové navrzenych zarizovacich predmétd bude zajistén novym kanalizaénim
potrubim, tzn. pripojovacim a odpadnim, pres prislusné tvarovky.

KANALIZACE DESTOVA
Odvod destovych vod ze strechy DC je zajistén vnéjsimi svody a je bran jako stavajici.

SILNOPROUD

V casti 2.NP je umistén stavajici rozvadéc slouzici pro napajeni celého levého kridla. Rozvadéé bude
demontovan a nahrazen prostorové véts$im /120moduld/. Prvky pro stavajici okruhy v ¢asti 2.NP budou
zpétné osazeny do tohoto rozvadéce.
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SLABOPROUD

Bude udélana priprava tras pro datové rozvody. Z prostoru serverovny /1.NP/ budou instalovany trubky
2xkopoflex 80 do krabice KT250 umisténé v rekonstruované casti. Pfesné umisténi vyvodd je nutno
konzultovat s dodavatelem datovych rozvodd.

VYTAPENI A CHLAZENI

Stavajici pripojeni a rozvody se neméni. Budou osazeny nova otopna télesa. Otopna télesa budou
napojena na stavajici vedeni.

Chlazeni je nové reseno pomoci samostatnych systému typu fancoild. Pro kazdou poZadovanou mistnost
slouzi samostatné zarizeni. Venkovni jednotka jakozto zdroj chladu bude umisténa u obvodové stény.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
VYODOVOD
Veskeré rozvody vody studené i teplé budou provedeny z plastovych trub materialu PP-R, tlakové rfady
PN 20. Veskeré potrubi vody bude opatfeno tepelnou izolaci min. tl. 20 mm s umoznénim tepelné
roztaznosti trubek.

KANALITACE SPLASKOVA

Nové navrzena svisla odpadni potrubi kanalizace budou v objektu DC ukoncena zatkou prislusné dimenze
cca ve vysce 0,8-1,0 m dle moznosti, pouze odpadni kanalizacni potrubi ozn. ,,517“ bude ukonceno 0,5
m nad stfeSnim plastém ventilacni hlavici prislusné dimenze (z divodu provétravani nejdelSi celé
kanalizacni vétve).

KANALIZACE DESTOVA
Odvod dest'ovych vod ze strechy DC je zajistén vnéjsimi svody a je bran jako stavajici.

SILNOPROUD

Kabelové trasy jsou realizovany kabely CYKY instalovanymi ve zdivu, v ¢asti chodby ve stropnim podhledu.
V soucasné dobé vyuziva investor zalozni zdroj /diesel agregat/, ktery bude ponechan. Dokumentace
resi pouze rozvody /Rnz-WL1-WL2/. Rozvody jsou oddéleny od soustavy TN, vyvody budou osazeny
barevné odlisSnymi zasuvkami.

SLABOPROUD

Z krabice KT250 budou vedeny vyvody realizované trubkami FXP25, zakoncené KU68 /viz.D1.4.4-6/.
Rovnéz je trubkou kopoflex 80 mm napojena krabice dalsi protahovaci krabice KT 250 pro ulehceni
montaze v odlehlejsich ¢astech objektu.

VYTAPENI A CHLAZENI

Stavajici pripojeni a rozvody se neméni. Budou osazeny nova otopna télesa. Otopna télesa budou
napojena na stavajici vedeni.

Chlazeni je nové reseno pomoci samostatnych systémd typu fancoild. Pro kazdou pozadovanou mistnost
slouzi samostatné zarizeni. Venkovni jednotka jakoZto zdroj chladu bude umisténa u obvodové stény.
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B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Zmény stavby neovlivni poZadavky na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Objekt bude napojen na systém verejnych komunikaci. Z pozemku je stavajici sjezd.

c) doprava v klidu
Stavajici kapacity parkovacich mist, které jsou pro objekt realizovany jsou dostacujici a neméni se.

d) pési a cyklistické stezky
V ramci projektu se nevyskytuji.

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) terénni upravy

Nebudou provadény. V objektu dojde jen k ¢astecné zméné dispozice.
b) pouzité vegetacni prvky

Nebudou provadény. V objektu dojde jen k ¢astecné zméné dispozice.

c) biotechnicka opatreni
Nebudou provadény. V objektu dojde jen k ¢astecné zméné dispozice.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada
Zména stavby nema vyznamny vliv na Zzivotni prostfedi. Do zdroje tepla neni v ramci projektu
zasahovano.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana

rostlin a Zivoc¢ichli, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
Jedna se o zménu dokoncené stavby bez stavebnich Gprav mimo hranice objektu. Objekt je ve stavajicim
uzavreném arealu, a proto se vliv na prirodu a krajinu neuvazuje.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Zména stavby nem(ze mit vyznamny vliv na vymezené ptaci oblasti ani na evropsky vyznamné lokality.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na

zivotni prostredi, je-li podkladem
Zména stavby nepodléha zjistovacimu rizeni.

e) V pripadé zaméru spadajiciho do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpGsobu naplnéni zavérl o nejlepsi dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Projektova dokumentace nespada do vyse uvedeného.
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f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisli
Nebyla stanovena.

V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro stavebni Fizeni s posouzenim vlivi
na zZivotni prostredi, neuvadi se informace k bodim a), b), d) a e), nebot’ jsou
soucasti dokumentace vlivii zaméru na zZivotni prostredi

B.7 Ochrana obyvatelstva

a) Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni ukolG ochrany obyvatelstva

opatreni vyplyvajici z poZadavki civilni ochrany na vyuZiti staveb k ochrané obyvatelstva

Objekt svym charakterem a funkci neumoznuje vyuziti pro civilni ochranu obyvatel.

resSeni zasad prevence zavaznych havarii

V pripadé havarie chemické nebo radiac¢ni bude vyuzito prirozenych ochrannych vlastnosti stavby.
Ochrana obyvatelstva bude probihat dle improvizovaného kryti pred nasledky chemické nebo radiacni
havarie.

zony havarijniho planovani

Re3eny objekt se nenachazi v zoné havarijniho planovani z hlediska dopravy nebezpecnych latek, a to
po zeleznici nebo po silnici.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Odbér vody a el. energie v dobé vystavby:
Voda a energie potfebné béhem vystavby budou zajistény z vlastnich zdroji dodavatele nebo pomoci
napojeni (po dohodé s provozovateli) na stavajici rozvody.

b) odvodnéni stavenisté
Jedna se o zménu dokoncené stavby s dispozicnimi Upravami. Odvodnéni stavenisté se neprovadi.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Neméni se. K objektu je vedena stavajici arealova komunikace.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Neni. Objekt je v uzavieném arealu a vzhledem k povaze Uprav se zadny vliv neuvazuje. Z 2.n.p. bude
bourany material odstranovan shozem. Shozovy rukav, stejné jako dopadové misto (kontejner), bude
ochranén pred prasnosti napr. plachtou.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin
Jedna se o zménu dokoncené stavby s dispozicnimi Upravami. Ochrana okoli neni vyZzadovana.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Neprovadi se. Material bude umistén na pozemcich investora.

APRISPRO s.r.0., Jiraskova 2839, 530 02 Pardubice 11
DIC €Z09110305, IC 09110305, T: +420 466 799 360, E: info@aprispro.cz

Firma je zapsana u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 45725



APRIS pro

7Od myslenky po kolaudaci
AKCE: ,,DC Veska uprava levého kfidla 2.NP“ stupen
INVESTOR: Détské centrum Veska DSP

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou poZadovany.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadli a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Z hlediska odpadu vzniklych pfi stavbé musi byt plnény povinnosti plynouci z ustanoveni § 10 - 16 zakona

¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zejména upozorinujeme na plnéni povinnosti vyplyvajici z ustanoveni § 12 odst. 3 a 4 zakona o odpadech.

Béhem realizace stavby budou plnény pozadavky Obecné zavazné vyhlasky ¢. 1/2016 Pardubického kraje,
kterou se kterou se vyhlasuje zavazna cast Planu odpadového hospodarstvi Pardubického kraje 2016-
2025.

Na stavbé vzniknou odpady, které dle vyhlasky MZP ¢. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadt a
dalsi seznamy odpadu.

Pri nové vystavbé vzniknou stavebni odpady, nejvétsi mnozstvi budou tvorit zbytky stavebnich smési a
materiald., dale budou tvoreny klasickymi odpady podobnymi komunalnim odpadim a odpady
z mobilnich socialnich zarizeni.

Povinnosti ptivodce odpadud je kromé spravného nakladani s odpady dle pozadavka zakona o odpadech a
jeho provadécich predpist predevsim jejich minimalizace. oo
V nasledujici tabulce jsou uvedeny druhy odpadi s ocislovanim dle Katalogu odpadu (vyhlaska MZP CR
¢. 93/2016 Sb.):

Prehled predpokladanych druh( odpad( vznikajici pfi vystavbé:

, Oznaceni pro |,. . Zpusob
e Nazev odpadu ucely Pr’edpokvladg nakladani s
odpadu . né mnozstvi
evidence odpadem
1501 01 | Papirové a lepenkové obaly 0 ccado 0,2t AN3
15 01 02 Plastové obaly (0] ccado0,2t AN3
1501 03 | Drevéné obaly (0] ccado0,1t AN3
1501 04 | Kovové obaly 0] ccado0,1t AN3
15 01 05 Kompozitni obaly (0] ccado0,1t AN3
150106 |Smésné obaly (0] ccado0,2t AN3
Absorpcni cinidla, filtracni materialy, Cistici
1502 03 |tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod 0 ccado 0,05t AN3
éislem 15 02 02
17 01 01 | Beton 0] ccado 0,2 t AN3
17 0102 | Cihly 0 ccado0,5t AN3
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel,
17 01 07 | tasek a keramickych vyrobkd neuvedené pod (o] ccado 0,05t AN3
Cislem 17 01 06
17 02 01 | DFevo 0] ccado 0,1t AN3
17 0202 |Sklo 0] ccado 0,1t AN3
17 02 03 | Plasty 0 ccado 0,1t AN3
17 0401 | M&d, bronz, mosaz 0] cca do 0,05 t AN3
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, Oznaceni pro |,. . Zpusob
e Nazev odpadu liEalyl | edpokladay o e nis
odpadu . né mnozstvi
evidence odpadem

17 04 02 | Hlinik 0] cca do 0,05 t AN3

1704 05 | 7Zelezo a ocel 0 ccado0,1t AN3

17 04 07 | Smésné kovy 0 ccado 0,1t AN3

170411 | Kabely neuvedené pod €. 17 04 10 0 cca do 0,01t AN3
Izolacni materialy neuvedené pod ¢. 17 06

17 06 04 01217 06 03 0] cca do 0,01 t AN3
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 04 | neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 (0] ccado0,1t AN3
09 03

20 03 01 | Smésny komunalni odpad 0 ccado 0,3t AN3
Jiné stavebni a demoliéni odpady (vC.

17 09 03 | Smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadl) N Ccado0,1t AN3
obsahujici nebezpecné latky

Poznamka: AN3 - odpad predany opravnéné osobé - oznaceni dle vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady.

Ziviéné vrstvy vozovky, pokud nebudou recyklovany, budou likvidovany na specialni skladce.

Dodavatel stavby musi mit v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a dle jeho provadécich
predpis(, predevsim dle Katalogu odpad(l vydaného vyhlaskou ¢.93/2016 Sb., a vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb.,
vyhlaska o Katalogu odpadi a posuzovani vlastnosti odpadd, zajisténo odstranéni vSech odpadl a

nebezpecné odpady musi odstranovat opravnéna osoba dle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a Udrzby stavebnich mechanizmi s tim, Ze pokud dojde k Uniku
ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby
(kontejneru). U malych nepropustnych ploch mozno provést dekontaminaci vapexem. U stacionarnich
stroju bude osazena olejova vana pro zachyt unikajicich oleja.

Odpady vznikajici béhem vystavby - tyto odpady vzniknou v ramci vystavby vyroby plastovych polotovard,
predpoklada se vznik odpadd prevazné kategorie ,,0“ (ostatni). Odpovédnost za nakladani s témito
odpady (kategorie O a pripadné N) budou mit zhotovitelé stavby (externi firmy) a tyto firmy budou
vedeny jako puvodci odpad( vznikajicich v ramci stavby.

PGvodce bude dle povinnosti uvedenych v zak. ¢. 541/2020 Sb.:

odpady zarazovat podle druhd a kategorii stanovenych v Katalogu odpadt, vzniklé odpady, které nemdze
sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé k moznému vyuziti, nelze-li
odpady vyuzit, zajistit jejich zneSkodnéni, kontrolovat nebezpecné vlastnosti odpadu a nakladat s nimi
podle jejich skutecnych vlastnosti, shromazdovat utridéné podle druhi a kategorii, zabezpecit je pred
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohroZujicim Zivotni prostredi. Vytridény stavebni
a demoli¢ni odpad by mél byt prednostné nabidnut k recyklaci. Neupravené stavebni a demoli¢ni odpady
kategorie ,,0“ dle Katalogu odpadl je mozno podle vyhl. MZP ¢&. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a
posuzovani vlastnosti odpadu, ukladat pouze na zabezpecené skladky kategorie S lIl (S-00).

Je vhodné, aby generalni dodavatel pri uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich a
technologickych praci ve smlouvach zakotvil povinnost subdodavatelll likvidovat odpady vznikajici pri
jeho ¢innosti tak, jak je vyse uvedeno.
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7Od myslenky po kolaudaci
AKCE: ,,DC Veska uprava levého kfidla 2.NP“ stupen
INVESTOR: Détské centrum Veska DSP

i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Jedna se o zménu dokoncené stavby s dispozicnimi Upravami. Neprovadi se.

j) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé
Jedna se o zménu dokoncené stavby s dispozi¢nimi Upravami. Ochrana okoli neni vyzadovana. Pri
zvySené prasnosti zhotovitel stavebniho dila skrapéni ploch pri bourani a oddéleni bouranych prostor
protiprasnou clonou.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
PFi praci a provadéni stavby je nutné dodrzet zasady bezpecnosti prace dle vyhl. CUBP ¢&. 48/1982 Sb.,
kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zarizenich ve znéni
pozdéjsich predpisli, pozadavky zakona ¢. 309/2006 Sb. zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a
ochrany zdravi pri praci, Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich, Narizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pri praci a Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o bliZSich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pri praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.
Pri stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhl. ¢. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Pri provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhl. ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby a prislusné zavazné technické normy a predpisy.
V pribéhu stavby budou zajiStovana opatfeni na Useku pozarni ochrany, vyplyvajici z povinnosti
pravnickych a fyzickych osob stanovenych zakonem ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni
pozdéjsich predpisu.
V ramci pripravy projektu byl zpracovan plan BOZP ve fazi pripravy, ktery je soucasti dokladové casti.
) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
V objektu jsou provadény pouze zmény vnitrnich dispozic.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
Jedna se o zménu dokoncené stavby s dispozicnimi Upravami. Neprovadi se.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatreni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.

Cast druhého nadzemniho podlazi bude docasné stavebné oddélena od zbyvajicich prostor hlavné
Z hlediska sireni prachu a necistot z upravované casti. Oddéleni bude tvorit sestava nenosnych lehkych
pricek napr. ze dreva o OSB desek. Spoje desek budou prelepeny tésnou paskou, obvod vestavéné pricky
bude téz utésnén napr. paskou nebo alternativné pri vétsich mezerach PUR pénou. Zhotovitel uvede po
odstranéni téchto konstrukci prostory do plvodniho stavu. Konkrétné bude feSeno uzivatelem po vybéru
zhotovitele, pred zahajenim vystavby.

o) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Zahajeni stavby se predpoklada v 4. ctvrtleti 2022.
Predpokladana lhata vystavby 4 mésice.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni
Jedna se o zménu dokoncené stavby s dispozicnimi Upravami. Neméni se.

Vypracoval: Ing. arch. Agata Cousy, 08/2022
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