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Tabulka zafizovacich pfedmétl pro odvod splaskovych vod - 2.NP

é Pocet
Ozn. |Popis Rozmery
mm 2.NP
umyvadlo keramické volné, otvor pro stojankovou baterii, bez polosloupu, s
U plastowm sifonem, ventil click/clack umyvadlow, wka odpadu 530 mm, 5.u.= 650 &
\w3ka pfipojovacich rohovych ventild 580 mm, 2x rohowy ventil DN15
D pfiprava pro pfipojeni nerezového diezu, wska odpadu 550 mm, 5.d.= 500 3
vy $ka pfivodu vody 600 mm, 2x rohovy ventil DN15 o
baterie stojankova pakova - diezova soub. 3
baterie stojankova pakova - umyvadlova soub. 7
rohové ventily 1/2" + pfip.trubi¢ka G 1/2 pro zafizovaci piedméty soub. 20
Pozn.
Zafizovaci predméty jsou navrzeny keramické - konecny wbér dle investora.
Vy&ku a umisténi piipojeni odpadniho a vodovodniho potrubi je nutné pfizplsobit montaznim
predpistim vyrobce konkrétniho zafizovaciho pfedmétu &i zafizeni.
Pfi realizaci ZTI nutno zajistit soulad s nawhem kuchyfiské linky.
Osazeni reviznich dvifek o velikosti min. 200/200 mm - velikost a barva dle kone¢ného whbéru.

Profese ZTI - rozvod vody

Legenda nového potrubi:

ROZVOD STUDENE VODY (PP)
ROZVOD TEPLE VODY (PP)

Vysvétlivky:
zZP ZARIZOVACI PREDMETY
oo NOVE VODOVODNI POTRUBI (SVISLE — STOUPACI POTRUBI), (PP)
O sv - STUDENA VODA
O tv - TEPLA VODA
Upozornéni:

STAVAJICI ZARIZOVACI PREDMETY BUDOU ODSTRANENY VCETNE VESKEREHO STAVAJICIHO VODOVODNIHO POTRUBI

— dle domluvy s projektantem stavebni &@sti.

VESKERE VYMENENE A NOVE NAVRZENE VNITRNI ROZVODY VODY BUDOU PROVEDENY Z PP-R, TLAKOVE RADY PN 20,
BUDOU V CELEM ROZSAHU IZOLOVANY POLYETYLENOWYMI TRUBICEMI S TL. STENY min. 13-20 mm.

DIMENZE VODOVODNIHO POTRUBI Z PP-R JE UVEDENA VNEJSIM PRUMEREM!

VNITRNI ROZVODY VODY VE STENACH A PREDSTENACH BUDOU VEDENY K ZP VE WYSCE cca 0,6m NAD PODLAHOU.

DRAZKY A PROSTUPY, PRIPADNE REVIZNI OTVORY S UZAVIRATELNYMI KOHOUTY A S DVIRKY BUDOU UPRESNENY

V PRUBEHU REALIZACE V KOORDINACI S PROJEKTEM ZDRAVOTECHNIKY A OSTATNICH PROFESI VCETNE STAVEBNI CASTI!
PRI REALIZACI JE NUTNO DBAT NA DODRZENI PODMINEK SOUBEZNEHO VEDENI A KRIZENI ROZVODU JEDNOTLIYCH PROFESI!
ZARIZOVACI PREDMETY (ZP) JSOU POPSANY V TECHNICKE ZPRAVE.

Odpovédny projektant:  |Ing. Marek Mojz73ek
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